
镇江 防水基层处理剂底胶 聚氨酯密封胶 现货批发

产品名称 镇江 防水基层处理剂底胶 聚氨酯密封胶
现货批发

公司名称 衡水腾达橡塑有限公司

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:腾达
可售产地:全国
产地:衡水

公司地址 衡水北方工业开发区88号

联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

镇江 防水基层处理剂底胶 聚氨酯密封胶 现货批发

防水基层处理剂底胶组成结构：防水基层处理剂底胶属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分
为无色或浅色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色胶状体或液体，按使用
要求可有非下垂型和自流平型。防水基层处理剂底胶主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝
、隧洞、地铁等各种工程中。

防水基层处理剂底胶生产标准：1、防水基层处理剂底胶具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟
裂；2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；3、水蒸汽
透过率低，防水基层处理剂底胶胶具有非常好的防水功能；4、施工作业性好，防水基层处理剂底胶能很
好的填充到接缝里。

防水基层处理剂底胶施工方法：1.防水基层处理剂底胶是以液态聚硫橡胶为基料配制而成的常温下能够
自硫化交联的聚硫密封膏，对金属及混凝土等材料具有良好的粘接性续伸缩、振动及温度变化下保持良
好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。2.防水基层处理剂底胶特点：(l)粘结性：防水基
层处理剂底胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低
模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度≥0．2Mpa，伸长率≥300％。(2)耐水性：防水基层处理剂底胶
对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水的重量变化小。(3)耐酸、碱性能：防水基层
处理剂底胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。

 以上便是腾达公司整理的相关资料，内容仅供参考，价格可面议，广大客户朋友们腾达公司的产品一
应俱全，欢迎广大客户朋友莅临指导！我公司定以理想的产品服务于每位客户和每个项目！如需要样品
，我公司会免费提供，我公司还生产各种橡胶制品，止水带，止水条，闸门水封等等，可以一同采购，
欢迎到我公司进行实地考察，我公司全体员工欢迎您的到来。
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