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冬季是煤棒的销售旺季，作为煤棒机用户，要在冬季把生产工作组织好，增加收益，关于该如何组织生
产，笔者给大家提出以下建议：

1、加强冬季生产组织管理，建立工作责任制，落实责任到人;

2、保证稳定的原料来源，冬季是煤炭行业旺季，原料来源很紧张，只有原料来源稳定，才能有条不紊的
组织生产;

3、做好防冻工作，把原料堆放在仓库里，使原料不上冻，一旦上冻会给生产带来很多麻烦;

4、严把原料质量关，大型煤棒机生产线，做好破碎、沤制、粘结剂添加工作，只有原料把握好，才能提
高煤棒机的生产效率，才能使生产出来的煤棒质量有保障;

5、冬季气温较低，各种不确定因素较多，因此生产过程中要经常对原料水分、煤棒直径、合格率做检查
，发现问题及早解决;

6、做好煤棒机的日常维护和定期维护，使煤棒机保持良好的机械性能，提高生产效率。



煤棒机技术在日新月异更新，目前已进入全自动化操作阶段，通过全自动化操作不但能够显著提升煤棒
机生产效率，还能带来规模收益，增加收入。那么，怎样煤棒机怎样实现全自动化操作流程?在全自动化
操作流程中都有哪些注意事项?

一、煤棒机实现全自动化操作流程

1、在控制电脑中给煤棒机加载好应用程序，然后通过数据线把计算机与煤棒机控制端口连接好，该应用
程序是实现煤棒机全自动化操作流程的核心。

2、打开程序，把计算机程序锁定在“自动”的位置上，全自动化操作就被选定了，单击“确定”按钮后
煤棒机就会按照程序执行任务，煤棒生产线，就会实现全自动化操作流程。

3、若需要暂停或者终止全自动化操作，可右单击鼠标按钮，小型煤棒生产线，在弹出的任务栏里选择“
暂停”或者"终止“按钮，煤棒机就能实现暂停或者终止工作。

4、在全自动化操作流程停止阶段，点击”继续“按钮，煤棒机就会继续执行生产任务，继续工作。

煤棒机使用一段时间后需要对以下4个方面做保养：

1、对煤棒机给料机周围螺丝进行保养，对松动螺丝要用扳手拧紧。

2、对煤棒机给料机与挤压筒进行保养，这个环节主要是检查给料机与挤压筒之间是否有距离偏差，若有
偏差要立即进行调节。

3、对煤棒机各个部件的运转轴承进行保养，保养方法是往每个轴承里加入一些润滑油，确保轴承能够顺
利运转。

4、对液压系统进行保养，这个环节主要是检查液压系统是否能够正常循环，只有正常循环才能确保煤棒
机工作时液压系统温度不至于过高。

炭粉挤棒机煤棒的成品质量影响着煤棒机的价格、煤棒质量的好坏、煤棒的耐用性等，作为使用煤棒机
的用户，每个人都想提高自己所生产的煤棒质量，然而，哪些方法能够提高煤棒的质量，接下来笔者就
教大家几种方法，六棱型煤棒生产线，可共分享，当然自身原料的好坏也取决于成品棒质量的好坏。合
理控制煤棒的含水量，炭粉挤棒机价格，煤棒含水量的多少与煤棒机的运行电流呈反比例关系，操作时
根据煤棒机的电流判断煤棒的含水量是否适宜，湿煤棒的含水量控制在35%，过高过低都会影响煤棒的
质量。原煤经粉碎加如适当粘合剂有机粘合剂、无机粘合剂粘合剂的区别后，要达到24小时以上堆沤时
间，或者进行充分的搅拌让水分、粘合剂有足够的时间均匀地渗入到原煤颗粒内部，提高其粘结性能。
经过软化，增加塑性，这是提高煤棒质量的一个重要环节。

煤棒生产线-巩义兴中碳棒机-大型煤棒机生产线由巩义孝义兴中机械制造有限公司提供。“炭化炉,炭化
机,连续式炭化机,木炭机,粉碎机,机制木炭机设备”就选巩义孝义兴中机械制造有限公司，公司位于：河
南省巩义市工业园区，多年来，巩义兴中机械坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巩义兴中机械期待成为您的长期合作伙伴！
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