
2021款 微机木材燃点测定仪

产品名称 2021款 微机木材燃点测定仪

公司名称 鹤壁慧尔仪器制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:全自动木材燃点测定仪
型号:TR-9000
精度:0.0001

公司地址 鹤壁经济开发区卫河路与工贸巷交叉口西北角（
注册地址）

联系电话 13503920302 13803921769

产品详情

2021款 微机木材燃点测定仪 2021款 微机木材燃点测定仪【固体燃料着火点检测仪】 木材
燃点化验仪器，微机燃点测定仪，全自动木材燃点检测设备，测试木材着火点仪器，检测
固体燃料着火点设备，测量木炭木头着火点机器，煤炭燃点检测仪器，煤质燃点化验设备
，测试煤着火点机器，全自动木材燃点化验设备

使用条件

1.环境温度:0℃～65℃。

2.相对湿度:≤85%。

3.应尽量远离强电、磁场设备。

4.电源AC220V±10%，50Hz。

注意事项



1．实验结束后，应关闭电源。

2. 中途停电，实验作废。炉温降到室温后，才能开始新的实验。

3. 为使实验图型正常显示，采用19寸或19寸以上的电脑显示器（分辨率1280×800）。

4. 每次实验时，打开电源，按停止按钮3秒左右，控制表显示“stop”的符号。这时再按
运行按钮2秒左右，控制表显示“run”

符号，仪器则正常工作。

5. 实验过程中如发现喷现象，或发现温差有较大变化，而燃点没有测定出来时，可对样
品加大一倍剂量

放入试管，或者可称取0.3克样品配0.22克，混合均匀后将其直接倒入铜加热体孔里。
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