
XLD减速机 摆线减速机厂振动科技 摆线XLD减速机

产品名称 XLD减速机 摆线减速机厂振动科技
摆线XLD减速机

公司名称 昆明振动科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省滇中新区（昆明空港产业园区）中关村电
子城（昆明）科技产业园12栋2号

联系电话  13909826946

产品详情

级数:行星齿轮的套数。由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比，xld7减速机，有时需要2套或者3套来
满足用户较大的传动比的要求.由于增加了行星齿轮的数量，所以2级或3级减速机的长度会有所增加，效
率会有所下降。回程间隙:将输出端固定，输入端顺时针和逆时针方向旋转，使输入端产生额定扭矩+-2%
扭矩时，减速机输入端有一个微小的角位移，此角位移就是回程间隙.单位是"分"，就是一度的六十分之
一.也有人称之为背隙。

昆明振动科技发展有限公司携手沈阳市振动电机厂专注生产各个系列的电动机及机电设备，以优异的质
量，完善的服务，赢得了广大用户的信赖，真诚欢迎国内外各界朋友洽谈，摆线XLD减速机，我们将竭
诚为您服务。

减速机在磨合中容易出现的问题

松动：新加工和装配的零件在几何形状和配合尺寸上有偏差。在应用初期，受冲击、振动等交变载荷以
及加热、变形等因素的影响。再加上磨损等原因，很容易使原来的紧固件松动。

昆明振动科技发展有限公司携手沈阳市振动电机厂专注生产各个系列的电动机及机电设备，以优异的质
量，完善的服务，赢得了广大用户的信赖，真诚欢迎国内外各界朋友洽谈，我们将竭诚为您服务。

减速机结构上装有通风机。然而，在现场减速剂涂装等工作中，没有注意堵塞排气口，从而加剧了渗漏
。减速机工作时，箱内温度升高，XLD22减速机，气体膨胀，压力增大，内外压差增大，加速了润滑油
沿箱侧和输入输出轴的泄漏。因此，要保证通风孔畅通，使减速箱内外压力平衡，才能有效防止泄漏。



昆明振动科技发展有限公司携手沈阳市振动电机厂专注生产各个系列的电动机及机电设备，以优异的质
量，完善的服务，XLD减速机，赢得了广大用户的信赖，真诚欢迎国内外各界朋友洽谈，我们将竭诚为
您服务。

XLD减速机-摆线减速机厂振动科技-摆线XLD减速机由昆明振动科技发展有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。昆明振动科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共
同成功!
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