
山东压电陶瓷圆环 山东压电陶瓷 宇海电子陶瓷

产品名称 山东压电陶瓷圆环 山东压电陶瓷 宇海电子陶瓷

公司名称 淄博宇海电子陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市博山开发区创业大道57号

联系电话 15898770899 15898770899

产品详情

如超声波传感器，一个复合式振动器被灵活地固定在底座上。该复合式振动器是谐振器以及，由一个金
属片和一个压电陶瓷片组成的双压电晶片元件振动器的一个结合体。谐振器呈喇叭形，目的是能有效地
辐射由于振动而产生的超声波，并且可以有效地使超声波聚集在振动器的中央部位。如超声波传感器，
一个复合式振动器被灵活地固定在底座上。该复合式振动器是谐振器以及，山东压电陶瓷圆柱，由一个
金属片和一个压电陶瓷片组成的双压电晶片元件振动器的一个结合体。谐振器呈喇叭形，目的是能有效
地辐射由于振动而产生的超声波，并且可以有效地使超声波聚集在振动器的中央部位。

电子陶瓷材料的应用由於电子陶瓷具有其独特且优异的特性，因此在电子工业上被大量的应用，以下就
应用的类别，一一的做介绍： 

1.

绝缘陶瓷：

这可以说是电子陶瓷早发展的一支，山东压电陶瓷，在电路中作为绝缘之用。例如高压电塔上的绝缘碍
子，在微电子系统中，主要是用来作为积体电路的基版的用途上，氧化铝是的材料，山东压电陶瓷圆片
，由於具有比高分子更高的热传系数及更强的机械强度，在IC基版中占有重要地位。 

室外用途的超声波传感器必须具有良好的密封性，以便防止露水、雨水和灰尘的侵入。压电陶瓷被固定
在金属盒体的顶部内侧。底座固定在盒体的开口端，并且使用树脂进行覆盖。对应用于工业机器人的超
声波传感器而言，要求其精度要达到1mm，并且具有较强的超声波辐射。室外用途的超声波传感器必须
具有良好的密封性，山东压电陶瓷圆环，以便防止露水、雨水和灰尘的侵入。压电陶瓷被固定在金属盒
体的顶部内侧。底座固定在盒体的开口端，并且使用树脂进行覆盖。对应用于工业机器人的超声波传感
器而言，要求其精度要达到1mm，并且具有较强的超声波辐射。 山东压电陶瓷圆环-山东压电陶瓷-宇海
电子陶瓷由淄博宇海电子陶瓷有限公司提供。淄博宇海电子陶瓷有限公司为客户提供“压电陶瓷元器件,
传感器,超声器,换能器,美容传感器,微音器”等业务，公司拥有“宇海电子”等品牌，专注于压电晶体材
料等行业。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。
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