
山东压电陶瓷 山东压电陶瓷球冠 宇海电子陶瓷

产品名称 山东压电陶瓷 山东压电陶瓷球冠 宇海电子陶瓷

公司名称 淄博宇海电子陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市博山开发区创业大道57号

联系电话 15898770899 15898770899

产品详情

压电陶瓷圆管其里外面和两端面以环氧树脂涂覆或以橡皮封装，山东压电陶瓷圆环，以保证水密，可以
在很高静水压下工作并有良好性能。切向极化压电陶瓷圆管换能器有较高的接收灵敏度。压电陶瓷圆管
其里外面和两端面以环氧树脂涂覆或以橡皮封装，以保证水密，可以在很高静水压下工作并有良好性能
。切向极化压电陶瓷圆管换能器有较高的接收灵敏度。

压电陶瓷和电致伸缩陶瓷都是电介质，电介质在电场的作用下有两种效应，即逆压电效应和电致伸缩效
应。其中逆压电效应是指电介质在外电场的作用下产生应变，应变大小与电场大小成正比，山东压电陶
瓷方片，应变的方向与电场方向有关。而电致伸缩效应是指电介质在电场的作用下由于感应极化作用引
起应变，且应变与电场方向无关，应变的大小与电场的平方成正比。

由于压电材料处理具有介电性质和弹性性质外，还具有压电性质。所以反应压电材料性质的参数就特别
多，例如，介电性质方面有：介电常数，介质损耗。弹性性质方面有：弹性常数，机械品质因子，山东
压电陶瓷，压电性质方面有：压电常数，机电耦合系数。由于压电材料处理具有介电性质和弹性性质外
，还具有压电性质。所以反应压电材料性质的参数就特别多，例如，介电性质方面有：介电常数，介质
损耗。弹性性质方面有：弹性常数，机械品质因子，压电性质方面有：压电常数，机电耦合系数。 山东
压电陶瓷-山东压电陶瓷球冠-宇海电子陶瓷(诚信商家)由淄博宇海电子陶瓷有限公司提供。淄博宇海电子
陶瓷有限公司在压电晶体材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇海电子一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：孙经理。
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