
外墙欧式装饰物，EPS聚苯乙烯泡沫线条的制作过程

产品名称 外墙欧式装饰物，EPS聚苯乙烯泡沫线条的制作
过程

公司名称 上海华缘建筑工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海青浦区双盈路158号一号楼

联系电话  13901743343

产品详情

外墙欧式装饰物，EPS聚苯乙烯泡沫线条的制作过程

 

一、准备原材料;

    聚苯乙烯泡沫大板、网格布、抹面砂浆

二、审图、制图

    在开始切割EPS线条前，需先看懂图纸，需要弄清产品的设计、产品尺寸和相关数量，有任何疑问
的，要全部弄清楚；图纸弄清后就可以用设计软件开始制图；

三、制模、批量切割

    根据图纸提供的尺寸和抹灰厚度制模，按要求调机进行切割，EPS模具切割完成后要确认尺寸和外
观是否无误，确认无误后进行批量生产；

四、贴网格布

   1、复检外观有无缺陷、尺寸是否相符；

   2、确定抹灰面和粘贴面，检查网格布是否符合规格；

   3、贴格布，要确保网格布与EPS工件紧密相粘；

   4、贴网格布的EPS线条要按序堆放。



五、抹面

    抹面重要的是砂浆、水和乳液的比例需按比例称重，搅拌要均匀、充分，确保砂浆无结块或杂质。
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