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公司名称 东莞市吉赛特机电设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:吉赛特
功率:1-5K千瓦
产地:进口

公司地址 广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册
地址）

联系电话  13570721612

产品详情

梅州发电机出租租赁-梅州发电机出租市场报价吉赛特（GENSET）专业从事发电机出租业务的单位，每
个市都有送货处。有大中小型发电机组几百台。能随时为广大客户提供各种进口及国产品牌柴油发电机
组租赁。 

劳斯莱斯发电机组采用英国珀金斯（又称劳斯莱斯）发动机。珀金斯公司是一家享誉世界的著名发动机
制造公司。创立于1932年，年产近40万台发动机，是柴油和燃气发动机的顶尖供应商，在工业建筑农业
船用和发电市场无论对排放及性能如何苛刻，帕金斯总能提供解决方案。1998年，帕金斯被美国克莱斯
勒公司控股，成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入发动机市场，但自九五年以飞快的速度为广大
客户所接受，并迅速占领一部分市场份额，在柴油发电机组市场上取得了令人瞩目的成就。 

梅州发电机出租租赁-梅州发电机出租市场报价1000KW发电机出租参数：
1000KW康明斯柴油发电机组参数 发电机组技术参数： 型号：C1250 D5A 启动方式：24V直流电电启动
机组功率：1000 额定输出电流（A）：1732 输出电压（V）：400/230 功率因数：0.8（滞后）
接线方式：三相四线 频率（HZ）：50 机组重量（kg）:9400 机组尺寸（长X宽X高）：4565*2083*2225
柴油机技术参数： 生产厂商：康明斯公司 型号：KTA38G9 额定转速（Rpm）：1500
发电机功率（kw/h）:1000 气缸数：12 气缸排列方式：直列 缸径X行程（mm）:159*159
气缸总容积（L）： 进气方式：涡轮增压 压缩比：13.9：1 燃油：中国0#轻柴油
100%负载燃油耗量（L/H）:256 润滑油规格： 润滑油消耗量（L/H）： 润滑油总容量（L）：135
调速方式:电调 发电机冷却方式：满足环境温度40℃散热器，皮带驱动冷却风扇 发电机技术参数：
生产厂商： 功率（KVA/KW）:1000 励磁方式：有刷 绝缘等级：H 防护等级：IP22
空载电压调整范围：≥±5% 稳态电压调整率：优于±1% 效率（%）：98.3 电压控制方式：AVR
发电机组标准配置如下： 直喷式内燃发动机（柴油）： 交流同步发电机（单轴承）：
适合环境40℃－50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩：
发电输出空气开关、标配控制屏： 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）：
干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机：



启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆： 工业用9db消音器及连接用标准件
随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 自选配件（费用另计）：
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 分体工日用燃油箱、一体式底座燃油箱 电瓶浮充电器
防雨型机组（箱柜） 自保护、自启动机组控制屏 静音型机组（箱柜） 带“三遥”功能机组控制屏
移动拖车型电站（箱柜拖车） ATS自动负载转换屏 静音型移动电站（箱柜拖车） 

售后服务内容： 1、 保修期限1年或1000个小时（以先到为准）； 2、 保修期内维护内容：故障响应时间
：1小时以内到达现场时间：保证2小时内（街道客户电话）赶到现场，当地无服务中心的保证24小时内
赶到客户现场；故障处理时间为当天当时当地处理（到达客户现场起）；备品备件的供应为终身提供备
品备件服务；公司长期提供电话咨询，远程诊断，开通24小时服务热线，以上条款的费用问题：保修期
内一旦发生机组制造质量问题，本公司免费修复； 3、 电话跟踪服务专员每月对所有用户进行电话沟通
，了解机器的使用情况，为用户提出一些良好的保养维护措施，记录用户的每一份建议或意见，对于用
户反应的问题，及时向上级汇报，并第一时间提出解决方案； 4、 主动提供迅检：巡检内容：机组运行
情况与机组保养情况；巡检方式：高级工程师全国巡检，现场检测，现场处理；巡检结果的提交及处理
方式：呈报用户与公司，并当场处理；巡检计划：建立用户档案，全面跟踪服务；巡检费用：免费。htt
p://www.pnfdjcz.com/ 

 柴油发电机组维护保养的方法 柴油发电机公司： 目前，各发电厂（房）对柴油发电机组的维护保养没
有统一的要求，但归纳起来，大致可分为四类（A,B,C,D四个等级），各级保养的内容及要求如下。
1.A级保养 （1）每日检查发电机的运行记录。 （2）每日检查发电机机油和冷却水的余量。
（3）每日检查发电机有无渗透泄露，传动带（旧称皮带）是否磨损，松紧度是否合适。
（4）每周检查一次空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。
（5）每周检查一次燃油箱，放出燃油箱及燃油滤清器中的水及箱底的沉积物。
（6）每周检查一次水滤清器，清除污物，杂质。
（7）每周检查一次蓄电池，测试电压，除去接线柱上的氧化物。
（8）每周检查一次散热片，用空气枪及清水冲洗冷却器前后的散热片，除去污垢，保持散热性能良好。
2.B级保养 （1）重复每日及每周的检查内容。
（2）每运行250h或一个月，更换发电机机油。更换时，先将机内的机油放尽，然后更换新机油。
（3）每运行250h或一个月，更换机油滤清器。 （4）每运行250h或一个月，更换燃油器。
（5)对于使用冷却液冷却的机组，每运行一个月，更换冷却液，或在冷却系统中加注冷却液DCA。
（6）每运行一个月，清洁或更换空气滤清器。 （7）做好检修记录。 3.C级保养
（1）更换燃油滤清器，机油滤清器，水滤清器并更换机油。 （2）更换水箱中的水，清洗水箱内部。
（3)调整风扇传动带的张紧度。 （4）检查增压器。 （5）拆卸，清洗PT泵，执行器。
（6)拆开摇臂室盖，检查丁字压板，气门导管及进，排气门。 （7)检查，调整油嘴升程。
（8）检查，调整气门间隙。 （9）检查柴油发动机传感器及连接导管。 （10）检查柴油发动机仪表箱。
（11）做好检修记录。 4.D级保养 （1）更换机油，燃油，旁通，水滤清器和发动机的循环冷却水。
（2）拆下空气滤清器进行清洁或更换新件。 （3）拆下摇臂室盖，检查气门导管和丁字压板。
（4）更换摇臂室上下垫。 （5）检查，调整气门间隙。 （6）检查，清洗喷油器，燃油泵并进行校正。
（7）检查增压器，调整其轴向及径向间隙。 （8）检查柴油发动机的电气线路。
（9）检查发动机气缸，主轴瓦及连杆的磨损情况。
（10）检查并清洗水泵，水箱，如损坏进行修理或更换。 （11）检查发电机励磁部分线路。
(12)检查仪表箱内线路有无掉线和烧蚀现象，并清整理固定。
（13）检查调整电子调速工作状况，使之达到正常。 （14）对发电机励磁部分进行除尘。
（15）对发动机的各润滑点压注润滑脂。 （16)做好检修记录。 5.应注意的事项 （1）对机组进行维护保
养时，必须在停机下进行，并将机组起动蓄电池负极电缆拆除，防止机组误起动。
（2）在拆除机件时，注意识别机组上的图形，文字，警告等标识，以保证操作的安全性和正确性。 
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