
南昌环保水性硅pu材料 硅pu篮球场地面 新国标硅pu材料厂家

产品名称 南昌环保水性硅pu材料 硅pu篮球场地面
新国标硅pu材料厂家

公司名称 河北达创体育器材有限公司

价格 29.00/平方米

规格参数 品牌:达创
型号:DC-73
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 0311-83111974 15613157513

产品详情

因为地域或時间的要素(factor)没法挑选施工時间与时节，需要超低温或冬季时节下施工硅(silicon)PU材料
，可参照下边三种方式与对策(指对于难题的解决方案)减少施工施工期，确保足球场实际效果：

一、在户外篮球场施工时，能够在足球场外构建(指加建、创建)一个塑料膜(薄而软的透明片状)的铁棚将
足球场围起来，越严密就越好，能够遮风挡雨降低气温对材料施工的危害。

二、拱棚能够提升暖气片机器设备(equipment)，提升內部温度(temperature)，协助篮球场材料凝结(solidifi
cation)，减少施工周期时间。

三、不在危害实际效果的状况下，能够在硅(silicon)PU材料中添加适量稀释液(dilute)剂，协助材料凝结(s
olidification)，减少篮球场施工施工期。

硅(silicon)PU塑胶(相关联事物:塑料)球场怎样翻新

硅(silicon)PU塑胶(相关联事物:塑料)球场怎样翻新?硅PU塑胶球场在应用过程中一定会遭受损坏(零部件无
效的一种基础种类)的，终究每一物品是有脆化的的，而硅PU塑胶球场的使用寿命(lifetime)一般是八年上
下，到時间类似就能够
对它进行翻新，便于再次应用。那麼硅PU塑胶球场怎样翻新呢，一起来看一下下面的详解吧。

实际上说起來硅(silicon)PU塑胶(相关联事物:塑料)球场翻新和在建的工艺流程是类似的，但是在翻新以前
必须先把脆化的球场路面清除一下，把路面清除整洁才可以进到到下一个流程(procedure)，并且得用电
动打磨机在脆化的地区开展一定的打磨抛光解决，用pi面漆单强力胶(glue)刷地以后在工程施工，也要维
持工程施工路面的干躁。

硅(silicon)PU塑胶(相关联事物:塑料)球场翻新之硅PU延展性中涂解决：用硅PU中涂清漆配中涂环氧固化
剂(hardener)配制后，按环氧固化剂使用量添加催干剂，经充足拌和后修补原来损坏，等干躁后工程施工



下一道。

工艺流程的终一层是整体面层的解决了，这都是关键的一步，只能搞好这一步硅(silicon)PU塑胶(相关联
事物:塑料)球场翻新的工艺流程也就进行了，这一层得用硅Pu塑胶(相关联事物:塑料)球场原材料开展一
定的混和，拌和匀称(jūn yún)后添加止滑粉再次拌和后滚漆一道，并维护保养一个礼拜后交付使用，
假如在自然环境、溫度(temperature)高的情况下还要适度提升時间。
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