
新余篮球场硅pu地面,篮球场环保地面硅pu材料,硅pu材料,

产品名称 新余篮球场硅pu地面,篮球场环保地面硅pu材料,
硅pu材料,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 46.00/平方米

规格参数 品牌:达创
型号:DC-061
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

新余篮球场硅pu地面,篮球场环保地面硅pu材料,硅pu材料,丙烯酸球场施工相关介绍 

注意新混凝土场地需要养护固化干燥后才能开始施工铺设丙烯酸涂层。施工的时候如果混凝土场地还没
有完变干固化，在以后的丙烯酸球场使用过程中会出现场地不坚、破损等状况。且未干的混凝土场地中
的水分对丙烯酸涂层也会造成损坏。 

注意下雨天不要施工铺设丙烯酸球场，尽量避免在烈日下或温度大于90%情况下施工,因为雨水和温会影
响丙烯酸的稳定性，后期可能会影响丙烯酸球场的铺设施工。篮球场环保地面硅pu材料 

注意丙烯酸球场地应该保持良好的空气流通。空气不流通不但影响丙烯酸涂料的固化变干。影响以后的
正常使用，还会造成室内空气有异味等，对身体健康不利。篮球场硅pu地面 

注意球场的面层涂料完成后应至少保持10小时无水浸泡，气温低的话需要更长时间。否则会影响球场的
弹性、柔韧性等基本性能，进而失去了使用丙烯酸涂层特有的运动竞赛效果。 

注意场地铺设完成七天后才能投入正常使用。如果短期内使用会造成丙烯酸表层涂料的损坏，影响球场
的的平整度、涂层的均匀度等。 

硅PU材料一般的储藏温度为5～35度。前期在存储的时候其温度就能达到35度。后期当用硅PU材料建成
的塑胶场地之后，材料的整体的承受温度的能力将会大幅度的提升。在夏天室外的温度将达到40度。篮
球场硅pu地面 

有较好的抗紫外线性能，使用寿命长，使用的过程中可以接受大量的紫外线的照射而不出现问题。从这
方面可以看出硅PU材料完可以作为一个室外塑胶球场的塑胶材料，塑胶场地所以完从室外的塑胶球场来
说，硅PU材料无疑是较好的球场面层材料。 



如今硅PU球场材料经过多年的验证完可以取代以前那种不环保且在温下散发刺鼻的气味的PU材料，进
行使用的过程中同时兼具了PU材料和丙烯酸树脂材料的优良特性，球场材料主要是有机硅和聚氨酯合成
的，塑胶场地其性能远远的超出以往的PU塑胶球场材料。篮球场环保地面硅pu材料 
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