
全地埋与半地埋抗浮式箱泵一体化消防水箱区别

产品名称 全地埋与半地埋抗浮式箱泵一体化消防水箱区别

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 范围:海南
有效容积:300m3
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
全地埋与半地埋抗浮式箱泵一体化消防水箱区别
什么是全地埋抗浮式箱泵一体化消防水箱？什么是半地埋抗浮式箱泵一体化消防水箱？这二者有什么样的区别？
全地埋式是指将设备全部埋于地下，只将检修口露于地面，而半地埋式抗浮式箱泵一体化消防水箱是除了检修口全部露出地面以外，水箱也会有部分露出，根据现场坑体的挖掘深度来决定露出地面的高度，如果水箱露出1米左右，那么安装形式及方法可以与全地埋的完全一样，如果露出高度较高，那么视情况可以参照地上箱泵一体化来做，具体可与思源厂家业务人员联系，为您出项目专案。

除了全地埋与半地埋抗浮式箱泵一体化消防水箱的区别以外，我们还需要知道混凝土和地埋式一体化消防水箱的区别以及地埋式箱泵一体化和地上式箱泵一体化的区别：
1、混凝土和地埋式一体化消防水箱的区别
由于水池内壁是混凝土材料，看似平整的表面其实十分粗糙，分布着无数肉眼看不到的缝隙，这些缝隙是藏污纳垢的场所、生的温床，再加上砖砌水箱结构不合理，清洗不方便，以及管理不善等原因，水池极容易受到外界污染、甚至异物进入池内。地埋式箱泵一体化泵站：一般由水泵机组、变频控制柜、气压罐、旁通管路、控制仪表及缓冲罐组成。
2、地埋式箱泵一体化和地上式箱泵一体化的区别
使得设备选型较小，并且限度的节省了后期箱泵一体化运行费用，箱泵一体化采用全封闭运行方式，无需建水池，可节约一大笔土建投资，并且有效的解决了传统供水方式存在的二次污染现象。
地埋式箱泵一体化和地上式箱泵一体化的组成：主要由变频调速水泵机组、稳流补偿器、真空抑制器、压力和流量传感器、预压自平衡器、控制柜、过滤器、倒流防止器等组成。
地埋箱泵一体化是埋在地下的，一般在地下1m左右。而地下的土壤的潮湿、酸碱度等因素都地埋箱泵一体产生一种腐蚀作用。所以对该地埋箱泵一体化进行防腐是非常有必要的。
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