
过滤挤出机 75（KW）

产品名称 过滤挤出机 75（KW）

公司名称 沈阳威玲橡塑机械开发有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:XJL－200
主电动机功率:75（KW）

公司地址 沈阳市于洪区沈辽路189号

联系电话 13504006091

产品详情

型号 XJL－200 主电动机功率 75（KW）

用途：

用于过滤胶料中的杂质。

结构特点：

1. 滤胶机分为单、双机头、热喂料、冷喂料等形式。

2. 机头采用液压开合方式，操作方便，机头上装有机械切割装置。

3. 螺杆和衬套均经氮化处理，具有良好耐磨性。

技术规范

规格 项目 xjl-150a xjl-200 xjl-250 zjl-250 xjwl-200×18d
螺杆直径 (mm) 150 200 250 250 200

螺杆转速 (r/min) 41.6 47.4 40 40 3.33-33.3
电机功率（kw） 45 75 95 115 280

切割装置转速（r/min） 17 16.8 16 16 16.8
蒸汽压力 (mpa) 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8

冷却水压力 (mpa) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
生产能力 (kg) 400 800 1600 1600 800-1000

外形尺寸（mm） 2880×1220×13
80

4230×2120×1
500

4370×1000×1
530

4690×920×16
00

5500×3000×2050
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