
40广元数控弯曲机 河南40数控弯曲机

产品名称 40广元数控弯曲机 河南40数控弯曲机

公司名称 长葛市金祥雨机械厂

价格 2430.00/台

规格参数 品牌:金祥雨
型号:GW-40A
产地:河南

公司地址 河南省许昌市长葛市老城镇辘轳湾社区2组

联系电话  15617251158

产品详情

GW-40A广元弯曲机介绍

 

四川广元GW40技能参数：钢筋直径局限（四级罗纹钢筋）φ
6-φ40mm钢筋正向曲折角度0°-180°内随便设定钢筋反向曲折角度0°-180° 内随意率性设定

事情盘转速≤ 3.7 r/min辊心间隔165mm事情盘直径φ
580mm电念头功率1.5kw随机装备弯心套实用于直径φ8 —φ10 φ10—φ25φ 25mm、φ28mm、φ32mm
、φ40mm钢筋的附件一套1.φ6-φ102.φ10-φ25整机外型尺寸1000×750×1200（mm）

我公司主要经营数控钢筋弯箍机、数控钢筋弯曲机、切断机、数控钢筋调直机

四川广元GW40钢筋曲折机是对钢筋停止冷弯实验面反向曲折的测试装备，针对实验第4条中，第4、第5
、第6项停止并检修，其重要参数合适GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢管第2部门：热轧带肋钢筋》和YB/
T5126-2003《钢筋平面反向曲折机计划》和ISO10065:1900中有关冷弯实验面反向曲折的划定和要求，并
知足HRB500罗纹钢直径φ12 —φ40一切钢的蜿蜒要求，为钢厂和修建钢筋反弯机能少的实验，同时合用
于修建行业现场钢筋曲折，到达与施工一机两用。

 

四川广元GW40是原GW-2/25型和GW-2/40型的替化产物，经由过程规格的配件一机能够两机用，为客户
勤俭了资金。该装备，质量良好并具有布局体积小，易把握，蜿蜒角度数字显现直观，运转噪音低，运
用寿命长，设想维修轻易等特性。特性是限位和易损件的计划，易损件刃口改换，是以寿命长。
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