
河北黑夹克聚氨酯保温管华易长期销售

产品名称 河北黑夹克聚氨酯保温管华易长期销售

公司名称 河北华易管道制造有限公司

价格 .98/米

规格参数

公司地址 盐山县蒲洼工业区

联系电话 0317-6091515 18231756611

产品详情

聚氨酯直埋保温管广泛用于液体、气体的输送管网， 化工管道保温工程石油、化工、集中供热热网

、中央空调通风管道、市政工程等。直埋保温管是一种保温性能好，更加安全可靠，工程造价低的直埋

保温钢管。有效的解决了城镇集中供热中130℃－600℃高温输热用直埋保温钢管的保温、滑动润滑和裸

露管端的防水问题。

直埋保温钢管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能，而且还具有显著的社

会效益和经济效益，也是供热节能的有力措施。直埋保温钢管采用直埋供热管道技术，标志着中国供热

管道技术发展已经进入了新的起点。高温预制直埋保温管是由钢管、玻璃钢内护套、玻璃钢外壳构成，

其特征是：还包括耐高温绝热保温层、润滑层、弹性密封件。本实用新型有效的解决了城镇集中供热中1

30℃－600℃高温输热用预制直埋保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。 

   聚氨酯直埋保温管主要由四部分组成。

（1）工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。

（2）保温层：采用硬质聚氨酯泡沫塑料。 （3）保护壳：采用高密度聚乙烯或玻璃钢。 （4）渗漏报警

线：制造高温预制直埋保温管时，在靠近钢管的保温层中，埋设有报警线，一旦管道某处发生渗漏，通



过警报线的传导，便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便通知检

修人员迅速处理漏水的管段，保证热网安全运行。
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