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产品名称 交流换气扇怎么申请能效标识
交流换气扇能效标识备案有哪些要求

公司名称 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR

价格 .00/个

规格参数

公司地址 光明区邦凯科技园

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

交流换气扇怎么申请能效标识 交流换气扇能效标识备案有哪些要求

《交流换气扇能源效率标识要强制实施》

1. 换气扇：适用于单相额定电压不大于250 V，额定输入功率不大于500 W，叶轮直径不大于500
mm（吊顶换气扇适用）。

2. 标识的样式和规格

能效标识包括内容：（1）生产者名称（或简称）、（2）规格型号、（3）能效等级、（4）能效值[m3/( 
min�W)]、（5）额定输入功率（W）、（6）标称风量（m3/min）、（7）依据的能源效率强制性国家
标准编号、（8）能效信息码、

             

3. 张贴要求

（1）：出厂或进口的每一台换气扇均应加施标识。

（2）：生产者或进口商自行印制标识，并对印制的质量负责。

（3）：标识应采用80克及以上铜版纸印制。（材质、颜色是有要求）。

（4）：标识应当粘贴或悬挂在换气扇的明显部位。（位置有要求） 

了解更多详情或办理请来电咨询 谢谢
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