
路之邦南宁地下车库标识划线及交通设施安装

产品名称 路之邦南宁地下车库标识划线及交通设施安装

公司名称 广西路之邦交通工程有限公司

价格 6.50/米

规格参数 产品年限:8-10年
规格:线宽150mm
颜色:白色

公司地址 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇�东盟国际商
贸港汽车新主题商业城汽车用品配件广场第33号
楼第四层475号（注册地址）

联系电话  18070922292

产品详情

地下室停车位划线注意事项：

1、地下室停车场停车位划线应注意天气情况，避免回南天和湿雨天气，施工前要求施工基面整洁无灰块
、无积水。

2、检查施工基面是否符合施工条件，地面是否平整，有无细缝。

3、地下停车场车位划线尽量避免交叉施工，地下室交通划线及交通设施安装在划线之后，地下室停车位
划线做法一般有两种情况，一是如果做了地坪的停车场，应等待地坪漆施工完毕后再开始进行冷涂车位
划线。二是水泥地面直接做热熔工艺划线，修补地面平整后就直接划线。

4、施工后现场保护，地下车库施工施工区域禁止车辆进入。

   南宁地下室车位划线施工公司提醒您，地下室停车位划线标准要求线条整齐，涂刷均匀，车位线颜
色可选白色或者黄色，施工前应了解图纸，测量车位尺寸等事项做好准备后，打扫地面灰尘、颗粒，清
洁垃圾等，使地面干燥、干净。车位冷涂做法先是根据定点位置贴上分色纸，再用冷涂漆涂刷标线；热
熔划线则需要煮料，等待涂料达到所需温度再用划线机划线。

主营产品：

1、标线类型：道路标线；热熔划线；停车位划线；消防通道划线；冷涂划线；地下室车库划线等

2、地坪漆类型：环氧地坪；环氧自流平地坪；密封固化剂地坪；超耐磨地坪；彩砂防滑路面地坪；水性
地坪等



3、其他业务：沥青铺设；沥青路面改色；交通标线设计规划等
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