
武汉点达化工供应环保洗网水厂家环保洗网水价格

产品名称 武汉点达化工供应环保洗网水厂家环保洗网水价
格

公司名称 武汉点达化工有限公司

价格 200.00/桶

规格参数 品牌:点达化工
功能:印刷 丝网 电子线板的清
包装规格:20/200L桶装

公司地址 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
休闲商业中心B8栋1-2层15室（注册地址）

联系电话 027-61899382 18162316132

产品详情

洗网水产品特性：无色无味透明液体，有中等程度醚味，具挥发性。

主要用途：用于印刷网版和被印刷的线路板的清洗，具有快速渗透网纱，对丝印版油墨清洗开孔能力
强，使网版图纹清晰明亮，对版面无任何侵蚀性，同时改善印刷环境。由表面活性剂、有机溶
剂及添加剂配制而成。无色透明液体。对塑料表面印刷油墨、有机玻璃表面印刷油墨及各种丝
网印刷都有良好的效果.对工件无损害。

一、产品特点?

?1、符合欧盟RHOS环保要求，不含有害物质；可提供SGS检测报告。?

?2、溶解能力强，清洗网版更轻松，清洗时间短，干网快，不会出现反白，损坏网纱等现象??

?3、具有快速渗透网纱，对印刷版油墨清洗开孔能力强，使网版图纹清晰明亮；?

?4、无色透明、不伤丝网、不伤皮肤；?

?5、清洗干净、彻底；??

?6、可用来开油。

二、使用方法?1、已干固的丝网，采用浸渍处理，边洗边擦，直到擦洗涤干净即可。?2、生产



中，若油墨堵网，可用刮板刮去网上多余油墨，用洗网纸巾或无尘纸浸上两面擦干净即可继续
印制。三、包装? 可按客户要求包装

四、贮藏? 贮存于阴凉通风处，避免阳光直射。 具体参考MSDS。

五、注意事项?

?1.操作员在使用完洗网水后，需要清水冲洗双手；

? 2.保持车间通风良好；

? 3.贮存时远离引火源。保持容器接地良好。

六、产品特性

?1、无色透明液体、无悬浮沉淀物 

?2、环保、无毒性

?3、溶解能力强

?4、干网快、用量少

?5、不伤丝网、不伤皮肤

?6、清洗干净、彻底

?7、可用来开油操作:

七、使用方法     1、已干固的丝网,采用浸,边洗边擦,直到擦洗涤干净即可。    
 2、在印制过程中,发现油墨、堵网,用刮板刮支网上多余油墨,洗网纸巾或无尘      
   纸浸上AS901两面擦干净即可继续印制。

、注意事项:     1、操作员在使用完洗网水后,需要清水冲洗双手,醇类物质亲水性强,极
易冲洗干净,而苯类物质非        极性亲水物质,清水冲洗不能

够完全去掉皮肤上附着的碱物质,长时间后会腐蚀皮肤。同样网版受弱碱类洗网水清洗后,酮类
碱性太强,容易伤蚀网版上的线路菲林,

苯类属非亲水物质,用清水冲洗后,易残留腐蚀性的物质,用醇类洗网水则无须有此顾虑。为了操
作员的安全,请操作员使用洗网水时戴上胶手套。

     2、贮藏:避免阳光直接照射下及高温环境贮存。
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