
软水机检测软水机检测报告

产品名称 软水机检测软水机检测报告

公司名称 深圳市讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 13378656621

产品详情

在精确测量电级电源插座处拔去短路故障电源插头。在精确测量电级电源插座处插上复合型电级。

如无需复合型电级，则在精确测量电级电源插座处插上电级转化器的电源插头，夹层玻璃电级电源插头
插进转化器电源插座处，参比电极连接参比电极连接处。

把切换开关旋纽调至pH当。

调整温度补偿旋纽，使旋纽一条线指向水溶液溫度值。

把切线斜率调整旋纽顺时针方向旋究竟（即调至100部位）。把清理过的电级插进pH数值6.86的缓冲液中
。

调整定位调整旋纽，使仪器设备显示信息读值与该缓冲液那时候溫度下的pH值相一致（如用混和聚磷酸
盐定位溫度为10C时，pH=6.92）。

用纯净水清理电级，再插进pH=4.00（或pH=9.18）的规范缓冲液中，调整切线斜率旋纽使仪器设备显示
信息读值与该缓冲液中那时候溫度下的pH值一致。
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