
WDZ-BYJR家装电线

产品名称 WDZ-BYJR家装电线

公司名称 廊坊畅朗迪线缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:冀州
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村

联系电话 15733673330 13292661877

产品详情

WDZ-BYJR家装电线属于室内装修绝缘电线，又称交联电线，拥有环保电线的美誉，具有耐高温、高阻
燃、低烟无卤素的性能，广泛应用于安全和环保要求高的场合使用。电线是由一根或几根柔软的导线组
成，外面包以轻软的护层；电缆是由一根或几根绝缘包导线组成，外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层
。BYJ是单芯线，只有一个芯和一层绝缘层。 WDZ-BYJR家装电线代表交联聚绝缘布电线，属于电线  

WDZ-BYJR家装电线与BV有什么区别 

BV是聚氯绝缘的电线， BYJ是交联聚绝缘的电线。 

BYJ——铜芯导体交联聚绝缘固定敷设用电线，耐温等级90℃; 

BV——铜芯导体聚氯绝缘固定敷设用电线，耐温等级70℃。 

WDZ-BYJR家装电线是固定敷设用铜芯导体交联聚绝缘电线。 

BV是聚氯绝缘铜芯导线，BYJ的电线比bv的电线价格要高。 

BYJ铜芯交联聚绝缘电线，BV 是聚氯绝缘的电线。 

BYJ电线和BV电线区别在于绝缘材料的不同，其它的接线用法都一样。 尽量多地了解设备的信息以及应
用技术，做好特殊数据信息的记录工作，从而对新型设备获取更加深入性的认识，防止由于受到设备说
明书介绍内容的局限而使其在应用过程中的检修与维护工作受到影响。以电力系统中各部分电力设备检
修与维护工作中排除发现的问题为指导，提出针对具体设备的运行、操作注意事项，继而促进电力系统
供电稳定性与可靠性的提高，并且降低由于设备问题为造成的大范围断电现象的产生概率，减少因操作
过程不规范而造成事故发生的频率，降低对变电设备误操作的概率。 地线的作用是当设备外壳带电时，
电流可以通过地线流向大地；而不是通过流向大地。从而避免了人员触电的危险。但是要注意，地线只
能保护电器外壳不带电，无法保证其它位置的触电。等电位箱现在等电位箱使用的比较少了——当年大
批量使用金属管道，为防止金属管道带电，就将金属管道与等电位箱连接在一起——等电位箱与地线作



用相同。如今金属管道用得少了，等电位箱几近废除。但近些年又开始流行这种金属杆的花洒。发生漏
电后，金属杆会带电，导致用户接触金属杆时触电。 
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