
氟碳喷涂阳极氧化厂家报价

产品名称 氟碳喷涂阳极氧化厂家报价

公司名称 临朐县署晨金属加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城营子工业园

联系电话 18765651983 18765651983

产品详情

.前处理的目的:在铝合金型材 、板材进行喷涂前，工件表面要经过去油去污及化学处理，以产生铬化膜
，增加涂层和金属表面结合力和防氧化能力，有利于延长漆膜的使用年限。.前处理的目的:在铝合金型材
、板材进行喷涂前，工件表面要经过去油去污及化学处理，以产生铬化膜，增加涂层和金属表面结合力
和防氧化能力，有利于延长漆膜的使用年限。.前处理的目的:在铝合金型材 、板材进行喷涂前，工件表
面要经过去油去污及化学处理，以产生铬化膜，增加涂层和金属表面结合力和防氧化能力，有利于延长
漆膜的使用年限。.前处理的目的:在铝合金型材 、板材进行喷涂前，工件表面要经过去油去污及化学处
理，以产生铬化膜，增加涂层和金属表面结合力和防氧化能力，有利于延长漆膜的使用年限。

氟碳漆性能特点：

（1）、优良的防腐蚀性能——得益于的化学惰性，漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂，为基
材提供保护
屏障。该漆膜坚韧——表面硬度高、耐冲击、抗屈曲、耐磨性好。显示出极jia的物理机械性能。

（2）、免维护、自清洁——氟碳涂层有极低的表面能、表面灰尘可通过雨水自洁，的疏水性（da吸水率
小于 5% ）且斥油、的摩擦系数（ 0.15 — 0.17 ），不会粘尘结垢，防污性好。

（3）、强附着性——在铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、lu乙烯等塑料、水泥、复合材料等表面都具
有其优良的附着力，氟碳喷涂阳极氧化，基本显示出宜附于任何材料的特性氟碳大理石纹氟碳大理石纹
氟碳大理石纹}。高装饰性——在 60 度光泽计中，能达到 80% 以上的高光泽。

（4）、超长耐候性——涂层中含有大量的 F — C
键，决定了其超qiang的稳定性，不粉化、不褪色，使用寿命长达 20
年，具有比任何其他类涂料更为优异的使用性能。优异的施工性—双组分包装、贮存期长、施工方便。

现仅有十多家正式投产，有明显的质量差异。 国内新建的氟碳喷涂设备多为美国、德国、日本设计，并
引进电脑软件，引进各种国家的不同类型静电喷枪 。理石纹喷涂有悬挂式有半悬挂式 、悬挂式即铝材的



前处理和喷涂，固化过程，铝材全部是悬挂起来，由电脑操作工件在吊装上行走。清洗、多次喷涂、固
化直到喷涂完毕出产品。这种全自动线国内不多，投资较大。另一种为铝板的前处理在几个槽液中处理(
如铝材阳极氧化的清洗槽)，铬化也在槽液中进行，理石纹喷涂然后再把铝材悬挂起来，工件在吊架上行
走，完成喷涂固化工序直到出产品。现在国内吊挂线从100米长到长420米 。一般自动氟碳喷涂多用于铝
板的表面喷涂，因铝型材规定长度为6米，理石纹喷涂在一般自动吊挂式六米长自动带悬转及喷涂有困难
，90年初期香港早在广东东莞建立的专业锔油公司在香港称成功专业锔油公司 ，理石纹喷涂近又新建了
全guo长的420米长全自动吊挂氟碳喷涂线，不仅可以喷各种规格、厚度的铝板，而且还可以自动喷涂六
米长铝型材，年喷涂面积60万平米，也是现在国内da、长，型材板材均自动喷的一条喷涂线。 氟碳喷涂
阳极氧化厂家报价由临朐县署晨金属加工厂提供。临朐县署晨金属加工厂在防锈漆这一领域倾注了诸多
的热忱和热情，署辰氟碳喷涂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，
衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司
还是从事山东肯德基门氟碳喷涂，潍坊旋转门氟碳喷涂厂家，感应门氟碳喷涂企业的厂家，欢迎来电咨
询。
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