
压克力指示牌 景区标牌合肥鑫宏 哈尔滨压克力

产品名称 压克力指示牌 景区标牌合肥鑫宏 哈尔滨压克力

公司名称 安徽悦视品牌传播有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号
市内办公地址:安徽省合肥市庐
阳产业园金池路996号

联系电话 13956977880 13956977880

产品详情

很多客户都想定制自己心仪的亚克力产品，但是定制需要哪些条件呢？

一：款式。款式很重要，就是心里有个结构，哈尔滨压克力，我需要做成这样的。这个产品正是我需要
的。没有款式的，可以找我们，我们有专业的设计师为您的产品设计图稿。

第二：数量。做亚克力产品，数量决定款式，数量比较多，压克力制品公司，可以开模做（数量至少几
十万个），数量多的话开模比较便宜，数量少的，几百个几千的，可以选择手工做。

第三：尺寸。厂家的尺寸是否合适我的产品？不合适应该更改哪些尺寸，改成多少，这些心里要有个底
。

第四：厂家产品的质量怎样？这个要考虑自身需要的产品是易耗的，还是想要长期使用的，因为亚克力
板有浇铸和挤压板之分。浇铸板相对来说比挤压板略贵些，但是质量比挤压板更好。挤压板是便宜，但
是质量要比浇铸板差一点。

第五：既然是自己定制的产品，那么必须要有个自己公司的logo，彰显独特。

一般常见的亚克力制品加工方式

亚克力制品加工有哪几种方式，让我们有机玻璃制品厂家为大家做出相关的介绍，压克力桌子，一般常
见的亚克力制品加工方式涉及以下几种：



开料是批量制作亚克力的步。亚克力板材的常规尺寸为1.2m×2.4m，开料是将亚克力板材加工成展示架
所需大小的板材，一般采用激光切机器或者CNC，误差控制在0.5毫米以内。

雕刻：适合加工亚克力展示架上的异形亚克力部件和部件上面有很多孔的亚克力部件。

粘接：也叫胶合，是用亚克力专用胶水对两组成展示架的亚克力板进行粘接固定及成型。

热弯：适合制作需要用一块亚克力板做一体造型的展示架部件。比如各种角度的造型或两个面的转折。

亚克力修边的作用就是把不平整的表面做修整，压克力指示牌，基本上所有的亚克力展示架都需要经过
这道工序，从而解决因开料导致的边缘粗糙问题。

丝印：这个为可选的加工方式，如果亚克力展示架其中某个部位需要印企业LOGO，可采用，当然，利
用激光镭射把LOGO加工到上面也是可以的，这取决于你需要的LOGO效果。

亚克力制成的展架通透有光泽，而且抗压能力强，外形看起来精致美观，高度的透明效果让顾客对产品
一览无余。 那么什么是亚克力展架？展架是大家都知道的，目前的材质有木质，塑料，铝合金，亚克力
，亚克力展示架就是产品展示道具，采用亚克力板设计制作的专用于陈列商品的专用展示架。它因恰好
综合了以上这些材质所有的优点，具有环保质轻、透明度高、透光性好、视觉效果好等特点就足以让亚
克力展示架成为产品展示的i佳选择！

压克力指示牌-景区标牌合肥鑫宏-哈尔滨压克力由合肥鑫宏亚克力工艺品厂提供。压克力指示牌-景区标
牌合肥鑫宏-哈尔滨压克力是合肥鑫宏亚克力工艺品厂升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详
情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：钱经理。
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