
寒冬来临 消防系统做保温维护

产品名称 寒冬来临 消防系统做保温维护

公司名称 苏州恒安检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州工业园区和顺路1号博济生能科技园362B室

联系电话 17714078391 17714091995

产品详情
一、室外消防栓保温怎么做

室外消防栓按照其结构原理，室外消火栓都在底处设置自动泄水口或泄水阀，所以地上段管道内不会存水。所以消防管道在地下的应该不成问题，地上式消防栓也不成问题，好像消防栓本身就有排污管吧，能防冻，如果排污管排水不好，那就会冻结了。勤检查，能保证地下管道的安全，有的地方可能有的消防管道是架空的，那就需要水保持流动，或者采取保温措施。
二、地上消防栓防冻措施
1、在消防管网设计时，可适当加大埋土深度，利用地温保温。

2、排空栓内积水。当消防栓阀门关闭后，自动泄水阀将栓体内残余水份排出栓体，避免消防栓栓体冻裂。

3、做好栓体的防腐。消防栓采用环氧富锌漆，该漆防锈性能优异，附着力强，常温快干，漆膜中锌粉含量较高，具有阴极保护作用，耐水防锈性优异，便得消防栓更耐老化，提高了消防栓的使用寿命。
4、把遮住地面的水管和long头展开保温处置，采用保温棉包裹防冻。
5、在寒冷的环境，且没有保温的情况下，消火栓可以设计成预作用或干式的，也就是平时没有水，发生火灾的时候会充满水来满足灭火需要的类型，这时候可以说消防内没有水。
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