
镇江市10KV接地线检测 25kv绝缘鞋检测

产品名称 镇江市10KV接地线检测 25kv绝缘鞋检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

携带型短路高压接地线预防性试验项目包括成组直流电阻

试验,试验周期不超过5年;接地操作杆的工频耐压和操作冲

击耐压试验,试验周期不超过1年。个人保安高压接地线预防性试

验项目为成组直流电阻试验,试验周期不超过5年。高压接地线在

通过短路电流后,应进行预防性试验,合格后方可使用。

标记清晰明了,应包括以下信息:厂家名称或商标、产品的型号或类别、高压接地线横截面积(mm2)、双三
角形符号、生产年份。

(1)线夹完整、无损坏,与绝缘杆连接牢固;线夹与电力设备及接地体的接触面无毛刺,与导线表面形状相配,
安装后有自锁功能。

(2)高压接地线绝缘护层应柔韧,厚度不小于1.0mm,护层完好无损,无孔洞、撞伤、擦伤、裂缝、龟裂等现
象。

(3)高压接地线无松股,中间无接头、断股和发黑腐蚀。

(4)汇流夹应由T3或T2铜制成,压接后应无裂纹,与高压接地线连接牢固。

(5)高压接地线应采用线鼻与线夹相连接,线鼻与线夹连接牢

固,接触紧密,抗疲劳性能良好,连接部位有防止松动、滑动和

转动的措施,连接部位无腐蚀及灼伤痕迹。高压接地线横截面积应符



合相关标准的要求。

(6)操作杆的绝缘部件应光滑,无气泡、皱纹、开裂,玻璃

纤维布与树脂间黏接完好,杆段间连接、绝缘件与金属件的连接
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