
天河区餐饮污水检测 奶茶店污水排放检测

产品名称 天河区餐饮污水检测 奶茶店污水排放检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

污水废水检测的检测项目

1、化学需氧量（COD），是指在一定条件下，用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量，以氧的毫克/
升来表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。

2、悬浮物（SS），是指在103一105℃烘干的总不可滤残渣。水中存在悬浮物时会使水体浑浊，降低透明
度，影响水生生物的呼吸和代谢，在水和废水处理中，测定悬浮物具有特定的意义。

3、总氮（NT），水体中含有一定量的氮时，会造成浮游生物繁殖旺盛,出现富营养状态。因此，总氮是
衡量水质的重要指标之一。

4、氨氮（NH3-N），以游离氨或按盐的形式存在于水中。水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机
物受微生物作用的分解产物。测定水中氨氮含量，有助于评价水体被污染和“自净”状况。

5、总磷（PT），磷是生物生长的必须元素之一，但水体中磷含量过高，可造成藻类的过度繁殖，造成
水体富营养化。

一般检测这5项，有的也监测B0D。五日生化需氧量（BOD），是指在规定条件下，微生物分解存在水中
的某些可氧化物质，特别是有机物所进行的生物化学过程中所消耗溶解氧的量。五日生化需氧量反映了
水体中可被生物降解的有机物的含量。
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