
美国路博润TPU-58309芳香流延薄膜

产品名称 美国路博润TPU-58309芳香流延薄膜

公司名称 东莞市辉众塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（
注册地址）

联系电话 86-0769-82863609 13268638988

产品详情

公司长期现货销售路博润(Estane)TPU系列塑料，欢迎广大客户前来咨询洽谈，欲要了解原料物性及实时
价格，请联系我司销售部，谢谢您关注我们的产品信息。

路博润(Estane)TPU系列

学名

性能特点

应用领域

Estane 2103-55D TPU

TPU-聚醚

Estane 2103-65D TPU

耐低温冲击

Estane 2103-70A TPU

High Moisture Vapor Transmission

Estane 2103-80AE TPU

Estane 2103-80AEF TPU



薄膜

Estane 2103-80AEN TPU

Estane 2103-80PF TPU

型材;薄膜

Estane 2103-84AEN TPU

Estane 2103-85AE TPU

Estane 2103-90A TPU

低的压缩变形性

Estane 2103-90AE TPU

Estane 2103-90AEFH TPU

Estane 2103-90AEL TPU

Estane 2103-90AENH TPU

Estane 2355-75A TPU

TPU-聚脂

冲击改性

Estane 2355-80AE TPU

Estane 2355-85ABR TPU

混合

Estane 2355-95AE TPU

耐燃油性

层压板;涂层应用

Estane 2355-95AEF TPU

吹塑成型应用;薄膜

Estane 54640 TPU

可加工性，良好;耐水解性;芳香

涂层应用



Estane 5703 TPU

延高的拉伸率;柔软;低温下的柔性;良好耐磨损性

粘合剂;粘合剂;涂层应用;织物涂料

Estane 5708 TPU

低温下的柔性;有弹性;耐化学性良好;良好耐磨损性

Synthetic Leather;粘合剂;织物涂料

Estane 5713 TPU

耐热性，高

粘合剂

Estane 5714 TPU

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;耐化学性良好;良好耐磨损性

层压板;流延薄膜;粘合剂;粘合剂;织物涂料

Estane 58091 TPU

刚性，良好;芳香

片材

Estane 58123 TPU

低吸湿性

Blown Film;流延薄膜;电线电缆应用;电缆护套

Estane 58130 TPU

快的成型周期;耐用性

Estane 58133 TPU

Estane 58134 TPU

Estane 58137 TPU

Estane 58142 TPU

Estane 58144 TPU

Estane 58202 TPU



卤化;耐低温;耐化学性良好;耐油性能;阻燃性;韧性良好

电线电缆应用;电缆护套

Estane 58206 TPU

低温下的柔性;耐气候影响性能良好;芳香

Blown Film;型材;流延薄膜;管道

Estane 58211 TPU

卤化;硬度高;耐化学性良好;耐油性能;阻燃性

Estane 58212 TPU

抗紫外线性能良好;清晰度，高;良好的熔体强度

型材;片材;电线电缆应用;电缆护套;管件;管道;薄膜

Estane 58213 TPU

芳香

流延薄膜;涂层应用;混合;管道;粘合剂

Estane 58215 TPU

Blown Film;吹塑成型应用;流延薄膜

Estane 58219 TPU

可加工性，良好;清晰度，高;耐低温;耐水解性;芳香

Estane 58226 TPU

可加工性，良好;耐化学性良好;耐水解性;芳香

Estane 58237 TPU

Blown Film;流延薄膜

Estane 58238 TPU

弹性恢复，极好;耐低温

Blown Film;流延薄膜

Estane 58245 TPU

耐低温



Blown Film;流延薄膜;织物

Estane 58246 TPU

刚性，高;耐化学性良好;耐油性能;芳香

流延薄膜

Estane 58271 TPU

可加工性，良好;耐化学性良好;良好粘结性

Estane 58277 TPU

可加工性，良好;耐化学性良好

Estane 58280 TPU

低的压缩变形性;有弹性

Estane 58300 TPU

可加工性，良好;耐水解性

Estane 58309 TPU

Estane 58311 TPU

可加工性，良好;耐低温;耐水解性;良好耐磨损性;芳香

型材;流延薄膜

Estane 58315 TPU

可加工性，良好;耐低温;耐水解性

Estane 58325 TPU

良好的熔体强度;芳香

Blown Film;型材;流延薄膜;片材;管件

Estane 58370 TPU

卤化;耐化学性良好;耐油性能;阻燃性;韧性良好

电线电缆应用

Estane 58630 TPU

Estane 58810 TPU



流动性高;耐热性，中等

电线电缆应用;管件;管道

Estane 58863 TPU

可加工性，良好;流动性高

Estane 58881 TPU

减震;良好耐磨损性

电线电缆应用;管件;管道;通用

Estane 58887 TPU

Blown Film;吹塑成型应用;型材;流延薄膜;电缆护套

Estane AG 4350 TPU

耐低温冲击;脂肪族

层压板;片材;薄膜

Estane AG 4950 TPU

耐低温;脂肪族

层压板;电子显示器;粘合剂;航空航天应用

Estane AG 8451 TPU

可加工性，良好;脂肪族

光学应用;层压板;粘合剂;薄膜

Estane AG 9550 TPU

刚性，高;抗撞击性，良好;抗紫外线性能良好;脂肪族;良好的撕裂强度;韧性良好

Estane ALR CL57D-V TPU

TPU，未指定

室外应用

Estane ALR CL87A-V TPU

TPU-Capro

抗紫外线性能良好;脂肪族



室外应用;薄膜

Estane ALR E87A-V TPU

脂肪族

Estane CP80AS2 TPU

片材;电线电缆应用;管件;管道

Estane ETE 50DT3 TPU

低温下的柔性;可加工性，良好;抗紫外线性能良好;清晰度，高;芳香;较高的熔体稳定性

型材;电线电缆应用;电缆护套;管件;管道

Estane ETE 55DS3 TPU

低温下的柔性;可加工性，良好;清晰度，高;耐化学性良好;芳香;较高的熔体稳定性

型材;管件;管道

Estane ETE 55DT3 TPU

Estane ETE 60DS3 TPU

可加工性，良好;清晰度，高;芳香;较高的熔体稳定性

Estane ETE 60DT3 TPU

低温下的柔性;可加工性，良好;清晰度，高;芳香;较高的熔体稳定性

Estane ETE 70DT3 TPU

Estane MVT 75AT3 TPU

High Moisture Vapor Transmission;芳香

Estane R195A-9 TPU

可加工性，良好;清晰度，高;芳香

Estane TS92AP7 NAT 021

TPU-PC

Estane UB410B TPU

低温下的柔性;柔软

Estane ZHF 80AT3 TPU



无卤;芳香;阻燃性

Estane ZHF 90AT0 TPU

无卤;阻燃性;高光

电缆护套;管件;管道;织物涂料

Estane ZHF 90AT2 TPU

Estane ZHF90AT2 NAT 055

相关提示：物料储藏干凉保存，不要直接暴晒于阳光下货靠近热表面。使用前，请参阅相关的材料安全
资料和使用手册以了解详细信息。必须在加工前预先烘干。加工期间，融化树脂散发的气体可能会刺激
眼睛，皮肤或呼吸道。

留守儿童把发的零食留给妹妹
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