
LED水晶超薄灯箱【物美价廉,节能环保】

产品名称 LED水晶超薄灯箱【物美价廉,节能环保】

公司名称 武汉市江岸区顺发灯箱制作厂

价格 180.00/个

规格参数 尺寸:A3（cm）
材质:亚克力

公司地址 武汉市江岸区七段村34号

联系电话 86 027 65609711 15997432455

产品详情

尺寸 A3（cm） 材质 亚克力

灯箱特性：1、水晶边框2、材质：压克力板3、光源：led4、颜色：黑色边、银色边、金色边5、适合尺寸
：中、小型尺寸6、外形晶莹剔透，使用寿命长，能耗低7、led使用寿命：50000—60000小时

1.配件材料：

纳米级导光板、国标超薄灯箱专用铝材、led光源、等

2.结构方式：

45°拼角，单面四边开启 铝材宽40mm厚度28mm

3.产品规格：

1.2m×2.48m以内任意尺寸均可制作

（小尺寸灯箱建议用型材边宽为20mm,灯箱整体厚度为16mm） 

4.产品特点：

产品具有薄、亮、匀、省的特点！

（1）．超薄美观：超薄超轻，外形优雅大方、简约、时尚

（2）．明亮匀光：由导光板发出的明亮光线完全平面输出，近乎完美的均匀，彻底杜绝了普通灯箱所固
有的明暗光痕。



（3）．高效节能：由于使用了先进的导光板发光技术，所以超薄灯箱具有极高的光电转换率，耗电量是
同画面面积灯箱的15%。

（4）．稳定耐用：超薄灯箱采用的为led灯，平均寿命为5万小时以上，可见超薄灯箱的使用寿命是普通
灯箱寿命的近10倍及几十倍。

（5）．环保：符合欧盟rohs（sgs）ce ccc等认证

（6）．节能：采用导光板光源高效利用,比传统灯箱节省83%以上,符合节能环保要求

5．安装：

安装及维修方便、快捷、简单、省工、省时、省钱

6．安全说明：

安全冷光：表面温度低，保护广告物。同时因用电少、采用电子镇流器，引发火灾概率减至最低。

7．导光板原理介绍：

高科技技术设计：导光板生产原理来源于液晶显示器、液晶电视背光源技术。

8．适用场合：适用于包括商业中心、宾馆、酒店、酒吧、夜总会、影剧院、室内装饰、展览馆、银行、
机场、地铁、码头、车站、电梯、公共通道、商场、超市、餐厅、影楼、家居装饰等任何商业区域及城
建设施。超薄设计，精巧美观，满足不同场合的需求！

9.产品规格及参数：常规尺寸如下，其他尺寸均可定做！
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