
土工合成材料粘结力检测

产品名称 土工合成材料粘结力检测

公司名称 深圳市讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 13378656621

产品详情
物理性能：密度、厚度、尺寸、吸水性、韧性等；力学性能：硬度，刚度，弹性模量，断裂伸长率，摩擦性能，拉伸、抗压强度等；热学性能：热稳定性，熔融温度，膨胀系数，氧化指数等；电学性能：电绝缘性，介电常数，介电损耗等；环境性能：耐酸性、耐碱性，耐盐性，耐溶剂性等；老化测试：耐高低温，盐雾试验，紫外老化，热老化性能等；有害物质检测：可溶性重金属、邻苯类塑化剂、甲醛、REACH、ROHS等；
密度检测、熔体质量流动速率检测、热稳定性检测、挥发分含量检测、水分含量检测、炭黑含量检测、炭黑分散检测、颜料分散检测、耐气体组分检测、耐裂纹扩展检测、耐慢速裂纹增长检测、静液压强度检测、断裂伸长率检测、纵向回缩率检测、环刚度检测、冲击性能检测、环柔性检测、烘箱试验、蠕变比率检测、静液压试验、落锤冲击检测、卫生性能检测、耐环境应力开裂检测、氧化诱导时间检测、维卡软化温度检测、扁平试验、二氯甲烷浸渍试验、系统适用性检测、尺寸变化率检测、拉伸强度检测、丙酮浸泡检测、爆破压力检测、拉伸屈服强度检测、坠落试验、弯曲度检测、表观密度检测、拉伸试验、压扁试验、碳黑含量检测、长期机械性能检测、压缩强度检测、吸水率检测、导热系数、泡沫闭孔率检测、老化测试、环保检测、寿命评估等。  

1.耐水性（检测指标：不透水性、吸水性、可溶物含量等）
2.温度稳定性（检测指标：耐热度、耐热性等）
3.力学性能（检测指标：拉力、拉伸强度、断裂伸长率及撕裂性能等）
4.柔韧性（检测指标：柔度、低温弯折性等）
5.环境可靠性（老化性能、热老化性能、盐雾测试、臭氧测试、热老化保持率等）

检测标准：
GB/T 11785 铺地材料辐射热源发测试
GB/T 8626建筑材料可燃性试验方法
GB/T20284建筑材料或制品的单体燃烧试验
GB/T 14402建筑材料燃烧热值试验方法
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