
亚克力盒子 景区标牌合肥鑫宏 武汉亚克力

产品名称 亚克力盒子 景区标牌合肥鑫宏 武汉亚克力

公司名称 安徽悦视品牌传播有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号
市内办公地址:安徽省合肥市庐
阳产业园金池路996号

联系电话 13956977880 13956977880

产品详情

由于亚克力生产难度大、成本高，故市场上有不少质低价廉的代用品。这些代用品也被称为“亚克力”
，其实是普通有机板或复合板（又称夹心板）。普通有机板用普通有机玻璃裂解料加色素浇铸而成，表
面硬度低，亚克力盒子，易褪色，用细砂打磨后抛光效果差。复合板只有表面很薄一层亚克力，中间是
ABS塑料，使用中受热胀冷缩影响容易脱层。真假亚克力，可从板材断面的细微色差和抛光效果中去识
别。

       1.建筑应用:橱窗、隔音门窗、采光罩、电话亭等

2.广告应用:灯箱、招牌、指示牌、展架等

3.交通应用:火车、汽车等车辆门窗等

4.医学应用:婴儿保育箱、各种手术医i疗器具 民用品：卫浴设施、工艺品、化妆品、支架、水族箱等

5.工业应用：仪器表面板及护盖等

6.照明应用：日光灯、吊灯、街灯罩等

7.家居应用：果盘，纸巾盒，亚克力艺术画等家居日用产品

亚克力吸塑发光字加工离不开模具。模具可采用木制、石膏、钢制等，可根据加工批量的多少决定模具



选材。木模节约成本，只适合小量加工，因为用久了会失水变形，成品自然不美观，武汉亚克力，也给
后期制作带来麻烦（需要处理）。

吸塑灯箱和立体发光字的前期制作相同：制膜→加热（160度左右）→自动吸真空→冷却（40度左右）→
脱膜→修边→加槽→立体发光字。

亚克力制品在我们的生活中有着很广泛的应用，对于使用的亚克力制品也有优劣区分，如果选择了劣质
的亚克力板材加工出来的亚克力制品就会有很多次品。

亚克力板的整体优点：具有良好的透光性（透光度能93%），耐高温易成形，具有吸水性和导电性。柔
韧性、弹性好，亚克力罩子，抗冲击力强，是玻璃的8倍。好的亚克力板材用白光照射后，透出的光线很
纯正，没有泛黄或者发蓝，而且好的板材透光率更高.
好的亚克力是不宜燃烧的，而且不会在加工时候产生难闻的气味。

亚克力盒子-景区标牌合肥鑫宏-
武汉亚克力由合肥鑫宏亚克力工艺品厂提供。合肥鑫宏亚克力工艺品厂有实力，信誉好，在安徽 合肥 的
其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合肥鑫宏和
您携手步入辉煌，共创美好未来！
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