
HDC161Z喷射虹吸式连体座便器 静音缓冲盖板

产品名称 HDC161Z喷射虹吸式连体座便器 静音缓冲盖板

公司名称 唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司

价格 1022.00/个

规格参数 材料:陶瓷
品牌:惠达
产地:唐山

公司地址 中国 河北 唐山市丰南区 黄各庄镇惠达陶瓷城

联系电话 86 0315 8326888

产品详情

材料 陶瓷 品牌 惠达
产地 唐山 型号 HDC161Z
规格 690×335×760（mm） 冲水方式 喷射虹吸式
使用方式 坐 冲水控制方式 手按式
盖板类型 阻尼 冲水量 4（L）
最小坑距 300至400（mm） 颜色 乳白
等级 特等 结构 连体式
类别 座便器

4/6升双档节水型

自洁釉面

硬质静音缓降盖板

排污口中心距墙300mm 400mm

1、 采用纳米抗菌自洁釉技术---高效抗菌、持久耐用

何为纳米自洁釉：

纳米自洁釉的卫生洁具是在卫生瓷底釉表面涂敷一种纳米自洁釉，经过1200℃高温烧制而成的卫生瓷产
品。这种纳米自洁釉为一种特殊的釉料，它是在底釉的基础上覆盖的一层面釉。底釉为具有高平滑度的
乳浊釉，面釉为具有超平滑度和良好抗菌效果的透明熔块釉，其表面细腻光亮平滑，污垢极难附着，非
常容易清洁，同时其釉层中的纳米ag/zn符合抗菌剂具有高效、广谱、持久抗菌性，24小时抗菌率高达95
%以上。由于双层釉和坯体经高温一次烧成后，纳米自洁釉不会剥落，耐磨、耐酸、耐碱、耐热性能优



良。产品对金黄色葡萄球菌的平均抗菌率≥95%，对于大肠杆菌的平均抗菌率≥95%

优点：在于吸水率低，仅为≤0.01%，远远低于国家标准≤0.5%，不会变色，发臭及风裂。它的釉面与坯
体手感细腻平滑，光洁亮丽，表面几乎无气孔。惠达独有的高平滑底釉加纳米自洁釉的双层施釉技术，
使得表面平滑细腻,粗糙度仅为0.032微米，十分细致。不仅光亮耐磨，而且水和污垢还不易渗入，容易冲
净，更具有抗菌抑菌作用。座便器的管道内也采用施釉技术，非常顺滑的表面不但不容易漏水，而且还
不容易挂遗难清洁，不会造成堵塞.

2、盖板采用脲醛材质

盖板采用脲醛材质，其优点是硬度高、耐划伤，且具有抗菌功能，耐酸、耐碱，为消费者带来的卫浴生
活。

3、缓冲功能

其特有的阻尼装置确保马桶盖轻起轻落，在使用的过程中没有了碰撞发出的噪音，也增添了使用的寿命
。掀开关闭盖板无噪音的特点，为消费者创造了更为安静的生活空间。

4、冲水方式：喷射虹吸式 更干净更节水

何为喷射虹吸式座便器：是虹吸式座便器的改进型。其结构特点是在虹吸式座便器的底部增加一个喷射
副道，其口部对准排污口的中心，口径约为20mm。水箱的水在通过便圈周围的落水缝时，一部分从布水
孔流出，一部分由喷射口喷出。其作用是在虹吸现象的基础上，借助较大的水流冲力将污物快速冲走。
这种座便器的存水面比虹吸式的要大，在减低气味、防止溅水等方面起到良好作用。

优点为：冲水均匀，水位分布合理，排污力强。冲水时噪音小。

5、水箱：好品质 大品牌

水箱和箱盖内部不施釉，这点也是区别于其他品牌的独特之处。正是由于惠达产品材质密度高、不吸水
、不渗透等优点所致，敢于不采用内部施釉技术也同样达到良好长久的品质保证。

6、水件：惠达自产水件 终身保修

产品采用自行生产的水件，可有效防止水倒流，抗老化、冲力也大。4/6两档冲水设计，3秒内迅速去污
快速。采用喷射虹吸的冲水方式，排污能力很大的提升。运用按钮控制储水，补水加冲水才4
l/6l，节约用水。

惠达陶瓷集团: 唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司始建于1982年。目前，惠达集团拥有总资产13亿元，
职工10000余人，17条天然气隧道窑生产线，年产“惠达”牌卫生陶瓷900多万件，产品已形成系列中高
档200多个品种，并逐步形成了卫生陶瓷、墙地砖、塑料配件、压克力浴缸、五金配件等多元化、系列化
、多品种、全配套生产经营的全国大型陶瓷企业集团。2002年初，“惠达”商标被国家工商总局认定为
中国驰名商标，填补了中国卫生陶瓷行业的空白，2003年9月，“惠达”牌卫生陶瓷被评为中国名牌，20
04年1月，惠达陶瓷又获国家免检产品称号，成为全国建筑卫生陶瓷行业首家获此三项国家鼎级称号的企
业。惠达集团自1995年以来连续多年在全国同行业保持生产规模、经济效益、出口创汇等多项指标第一
。惠达产品畅销全国各地，并远销美国、韩国、俄罗斯等90多个国家和港、澳地区，成为全国当之无愧
的行业旗舰。公司先后被评为全国首批520家“重合同、守信用”企业、全国质量效益型先进企业、全国
质量管理先进企业、河北省质量效益型先进企业，河北省质量管理奖、河北省先进集体等荣誉称号。被
原国家经贸委和建设部确认为全国首批节水型便器定点生产管理企业。被国家科委、建设部等六大部委



命名为“国家小康住宅建设推荐产品”，“惠达”牌卫生洁具被中国建筑卫生陶瓷协会评选为节水型洁
具知名品牌。在首届“全国工业重点行业”评选中，被评为陶瓷制品制造行业“效益十佳企业”。2004
年12月份，惠达洁具被商务部定为2005-2006年度全国195家“商务部重点推荐和发展的出口名牌”之一。
2009年6月16日世界品牌实验室(world brand lab)公布了2009年《中国500最具价值品牌》排行榜，唐山惠达
陶瓷集团的惠达品牌以34.81亿元的品牌价值位居241位，连续6届蝉联榜单中陶瓷行业最具价值品牌。200
8年惠达卫浴以卓越的品质及服务继07年中标奥运四大场馆之后落户国家体育馆，成为北京奥运工程最重
要的卫浴用品供应商。作为民族卫浴的领军者，惠达确立以“品质卫浴”为核心的品牌提升战略，创造
更加完美的设计与体验享受。惠达以卓越的品质，比肩世界的雄心，屹立于世界高端卫浴之林。

购物须知（座便器）购买座便器的选购标准

1 确定坑距坑距 是座便器最重要的参数之一，在选择马桶之前，必须先确定自己家的坑距是多少。所谓
坑距是指排污口至墙面的距离，一般而言，国内卫生间的排污口有地排水（又叫下排水）和墙排水（又
叫后排水）之分。地排水的坑距是指地面排污口距离墙面的距离，这个距离有220mm，305mm和400mm
等多种规格，墙排水的坑距是指墙面排污口距离地面的距离，一般有180mm和185mm。需注意的事，在
选用马桶时，如果准备装修贴瓷砖或者地砖，一定要在贴瓷砖或地砖以后去测量坑距，安装时注意不能
相差过大，否则会姓杨排水效果。2选择优质的釉面座便器属于陶瓷产品，陶瓷外面的釉面质量非常重要
，具有优质釉面的马桶光滑，细致，没有瑕疵，经过反复冲洗依然可以光华如新。选择的时候可以通过
手触摸陶瓷表面有咩有凹凸不平之感，或者肉眼观察有没有针眼，斑点，缺釉等。3 冲洗方式一个座便
器冲的干净不干净直接和它的冲水方式有直接关系，现在起国内的座便器，有两种冲水方式，冲落式和
虹吸式。冲落式马桶利用冲水时冲水的自身重力，将污物从马桶存水弯中压出以实现排污，优点是排污
能力强；虹吸式马桶利用冲水时马桶排污管道中产生的虹吸力，将污物从马桶存水弯中吸出而达到排污
的目的，优点是冲水的时候安静。缸体冲洗干净。
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