
腻子粉批发 江苏腻子粉 明心亮点建筑装饰设计

产品名称 腻子粉批发 江苏腻子粉 明心亮点建筑装饰设计

公司名称 南京明心亮点建筑装饰设计有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区麒麟街道袁家边500号

联系电话  15051830933

产品详情

2）持久性好，多次装修不用铲除。普通腻子因耐水性能差，以后再装修时必须连同原来的涂料一并铲除
清理干净，再重新刮腻子。不仅增加成本造成资源的浪费、装修成本（材料费、人工费）的提高，铲除
下来的废弃物，难以回收再利用，会对环境造成污染。耐水腻子则可以一劳永逸，经过若干年后进行再
二次、三次或更多次装修时，不用再费心铲下腻子层，打磨表层、局部修补后即可直接进行下一道工序
等，既省时省力且又保护墙体。通常的耐水腻子粉可确保与墙体同寿命，大幅度的延长了墙体寿命。

砂浆王是一种俗称，有人也叫它岩石精，水泥塑化剂等。它是一种作用于胶结料（水泥）中，用以改善
水泥砂浆性能的物质，属于混凝土外加剂范畴。主要作用是改善砂浆的和易性、保水性，提高砌抹效率
，减少落地灰、节约水泥和石灰膏。在砂浆中主要起到扩散水泥、乳化发泡等作用。可克服起壳、开裂
等通病，在充气砼、普通砼的地面，打底或面层使用很佳，砌筑中的砂浆饱满度高，硬化后具有抗冻、
减水、防渗、耐久、抗裂、保温、隔热等作用。

1、施工温度：5℃以上，江苏腻子粉，固化过程温度不低于0℃。2、贮存：（1）、存放于阴凉干燥处，
腻子粉厂，注意防水、防潮。贮存期六个月。（2）、施工温度在0℃以上，腻子粉调成膏状后应在4—5
小时内使用，避免时间过长变质。（3）、腻子粉不可与其它腻子在同一施工面使用，以免引起化学反应
和色差。3、运输：运输按《非危险品》处理。保质12个月。

腻子粉批发-江苏腻子粉-明心亮点建筑装饰设计由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。南京明心
亮点建筑装饰设计有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明心亮点建筑装
饰设计——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区麒麟街道袁家边500号，联系人：马明亮。
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