
便携式COD测试仪 碧月牌北京连华

产品名称 便携式COD测试仪 碧月牌北京连华

公司名称 兰州连华环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:碧月牌北京连华
型号:5B-2C型 精巧便携型COD测定仪

公司地址 兰州市西固区西固东路445号

联系电话 0931-7539768 13522805713

产品详情

品牌 碧月牌 北京连华 型号 5B-2C型
精巧便携型COD测定仪

测量范围 10——2000mg/L 测量对象 准确测定地表水、中水、
城市污水、工业废水

测量精度 5% 工作温度 5—35（℃）
尺寸 360*220*100（mm） 重量 3（kg）
适用范围 适用于户外现场使用

cod测定仪 精巧便携型5b-2c

简介：便携型5b-2c、消解与主机与一体、液晶显示内置曲线不
需自行调制、内置回归曲线、打印当前数据和历史数据、传输
数据、附带自动矫正功能，浓度直读不需换算、直流/交流电源

、车载电源均可、消解器定时提醒

5b-2c型便携型总磷测定仪适合室外测定工作，便于携带出差使用。

功 能：

(01) 准确测定废水中cod;(02) 内存20条标准曲线可自行修定并保存;(03)
无须手动制作曲线，仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线;(04)
可精确存储1000个数据详细信息（测定时间、参数、数值）(05) 打印当前数据和所有存储历史数据(06)
向pc机传输当前数据和所有存储的历史数据(07) 消解功率随负载数量自动调整，做到真实恒温控制(08)



自动恒温提醒、自动倒计时提醒，定时时间可随意调节并保存

技术指标：

(01) 消解温度：165℃±1.0 ℃(02) 消解时间：10分钟(03) 测定范围：10---2000mg/l(04) 测定数量： 4
个水样（可选）(05) 显示方式：lcd(06)光学稳定性：≤0.001a/10min
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