
安川变频器销售

产品名称 安川变频器销售

公司名称 无锡康思克电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安川
型号:A1000
产地:无锡

公司地址 无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号

联系电话 0510-83220867 15961719232

产品详情

安川变频器销售故障ER17 

代码ER17表示电流检测故障，通用变频器电流检测一般采用电流传感器，通过检测变频器两相输出电流
来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能，输出电流经电流智能传感器输出线性电压，经放大比
较电路输送给CPU处理器，CPU处理器根据不同判断变频器是否处于过电流状态，如果输出电流超过保
护值，则故障保护电路，IGBT脉冲，实现保护功能。 

变频器出现ER17故障主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常，前者可通过更换传感器
解决，后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常，可通过更换相关IC或相关电源解决。 

(5)故障ER15 

代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障，主要原因为输出对地短路、安川变频器销售变频器至电机的电
缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块，观
察输出是否存在短路，同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围，如上述均正常，则可能
为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的。
 

当IGBT正常导通时其饱和压降很低，安川变频器销售当IGBT过流时管压降VCE会随着短路电流的而增大
，增大到一定值时,检测二极管DB将反向导通，此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器，CP
UIGBT输出,以达到保护作用。如果检测二极管DB损坏，则变频器会出现ER15故障，现场处理时可更换
检测二极管以排除故障。 

(6)故障ER11 

ER11故障表示变频器过热，可能的原因主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路
异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况，如果温度过高可先按以上原因排除故障;若



变频器温度正常情况下出现ER11，则故障原因为温度检测电路故障。安川变频器销售康沃22kW以下机型
采用的七单元逆变模块，内部集成有温度元件，如果模块内此部分电路故障也会出现ER11，另一方面当
温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。 

变频器常见的故障现象和分析处理实例： 

过流是变频器为的现象。 

1.1现象 

（1）重新启动时，一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有：安川变频器销售负载短路
，机械部位有卡住；逆变模块损坏；电动机的转矩过小等现象引起。 

（2）上电就跳，这种现象一般不能复位，主要原因有：模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启
动时并不立即跳闸而是在加速时，主要原因有：加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿（V/F
）设定较高。 

三菱

公司拥有国内具规模的变频器维修服务中心，提供免费诊断、咨询服务。在深入研究变频器设计理念和
核心技术的基础上，真正有能力对日本、台湾和欧美等百余种品牌、上千种型号的变频器及相关设备提
供全面解决方案，多年来累积维护、维修变频器及相关设备上万余台。高素质的变频器维修人员、高效
的信息化管理和大量的配件库存，为解决用户的燃眉之急提供了快捷的服务。同时我们在电气及自动化
成套设备的系统集成方面拥有一个强大的团队，有能力进行自主架构设计、软硬件开发编程。涉及领域
包括：高楼小区恒压供水系统、交流电机软启动系统、锅炉自动监控系统、楼宇厂房中央空调控制系统
、工厂不间断电源系统以及工业通讯和计算机集中控制系统。公司为适应市场的不断变化和用户的各种
需求，坚持不懈地进行自我发展，精益求精。我们有信心为用户提供的产品、先进的技术和完美的服务
。公司本着‘，高效，负责’的企业宗旨，竭诚为客户提供满意的服务。

变频器维修中心，变频器维修服务 我公司是一家的自动化工控产品维修企业，公司有充足的备件和优良
的维修工程师，可为客户提供各种品牌变频器维修，伺服维修，直流调速器维修，数控系统维修，触摸
屏维修及各种控制板，电路板类的维修、现场抢修、技术支持等。维修企业化运作，为客户提供持续的
保障，所有维修工程师均接受的技术培训，除现场器件板类快速更换维修外，我们均采取器件级维修，
只将故障电子元器件及不良电子元器件进行更换，以此降低维修成本。 24小时接修服务，先检测，报价
，经用户认可再进行维修。所有维修变频器经负载试验、，没有修不好的机器，只有不精通的技术，维
修成功率99%。 

维修一部：维修西门子，伦茨，博士力士乐，库卡，科比等欧系变频器、伺服、直流调速器、安川变频
器销售触摸屏、PLC、电源等全系列自动化产品，维修工程师经培训合格后持证上岗。 

维修二部：主要针对日本三菱，欧姆龙，富士，日立，安川，松下，三垦，发那科...等的日系品牌产品
提供高效的维修业务。 

销售部：公司和西门子、伦茨，力士乐，施耐德、ABB、AB，欧姆龙，安川，富士，三菱，松下，.....等
众多世界企业有长期稳定的业务合作关系，其产品公司均有充足库存，包裹部分停产型号和易损备件均
有销售。大量库存变频器及直流调速器主板、电源板、I/0板、触发板、



励磁板、风机等备品配件。 

工程部：自动化控制系统、节能系统等，从设计到施工一条龙服务。承接企业，大厦等场所变频器、调
速器、电气控制系统定期维护保养业务，承接非标设备和生产线的设计，安装，调试，搬迁，升级改造
，维修维护业务，也对工厂原有的设备进行技术支持，现场服务。

公司维修范围覆盖全国大部分地区：广州市，珠海市，佛山市，东莞市，惠州，汕头，潮州市等，江苏
省：江阴、苏州、昆山、太仓、吴江、常熟、南通、如东、扬州、徐州、邳州、淮安、张家港、连云港
、浙江省：杭州、绍兴、宁波、温州、湖州、嘉兴、安吉、常州、安徽省：合肥、安庆、马鞍山、天长
、无为、芜湖、四川省：成都、攀枝花、重庆、湖北省、武汉、十堰、辽宁省：沈阳、大连、黑龙江省
、吉林省、内蒙古、宁夏、湖南省、山西省、北京、山东省：青岛市，烟台市，临沂市，日照市，德州
市，淄博市，潍坊市、聊城市、威海、河北省、河南省：郑州、安阳、洛阳、平顶、陕西省：西安、江
西省：安川变频器销售南昌。公司工程师/检测/保养/维修服务。

维修系列：D700系列     A700系列     A500系列       E700系列    A800系列   
A840系列

三垦

以传感检测电路来分析三垦变频器维修特点。一台三垦变频器显示OCA、OCN、OCD故障信息。

故障分析与处理：

    过电流也是三垦变频器的一个常见故障，驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损坏是导致过流报警
的一个原因。小功率三垦IF、HF系列变频器采用了东芝的TLP250型号的光耦来搭建了驱动电路，由于该
型号光耦内置放大电路，所以驱动线路设计简单，但驱动光耦也比较容易出现故障，引起OC报警。

    IPM模块的损坏也会导致OC报警，在静态测量IPM模块时发现大功率管及续流二极管都正常，驱动
电路波形也正常，但一运行就出现OC报警，因IPM模块内置电流检测，电压检测以及温度检测等功能，
所以不能单单以测量功率管和续流二极管的好坏来判断IPM整个模块的好坏。假如出现这种情况则可以
尝试更换IPM模块。

    两只散热风扇运转与停机，是由CPU输出信号，经光耦PC15PC16驱动继电器实现控制的。

    U、V、W三相输出电压，经电阻分压电路输入到3个电压比较器的反相输入端，安川变频器销售而
3个电压比较器的同乡输入端，输入的是直流电路P+端的电压，将三相输出电路分别与P+端电压相比较
，而比较输出的开关信号驱动光耦A2261V，经A2261V隔离后，3路输出信号送入了CPU电路。

    在一般变频器的驱动电路中，下三臂IGBT的驱动电路兼任模块故障检测的任务，如有PC929组成的
驱动电路。而上三臂IGBT管压降的检测电路，大部分变频器电路未予设置，从电路结构看，这3路电压
比较器即是承担上三臂IGBT管压降检测任务的，当3只上桥臂IGBT模块（管子）工作正常时，在相应的
激励脉冲到来器件，管子的导通使得UVW三输出端的电压幅值与P+端电压相等（在3个间隔的时间段内
），3个电压比较器的反相输入端的输入电压高于同相输入端电压，比较输出的低电压，形成了A2261V
光有的输入电流通路，PC17PC18PC19这3只光耦讲“逆变模块正常工作信号”送入CPU电路；而当某一
臂逆变模块输出一场电流或者未正常开通时，电压比较器相应的反相输入信号将大为跌落，电压比较器
状态反转，输出高电平信号，阻断了光耦输入电流通道，A2261V便向CPU报出一个OC信号或者输出缺
相信号。

    三垦变频器显示OPEN报警及解决方法



  有三垦公司一台37KW变频器故障显示OPEN（为恒速中过载），客户给其他人修理没有解决问题，反
而把开关电源弄坏了，拿到我们这里，我们修复了开关电源，继续检查并没有发现其他硬件问题，后来
研究三垦变频器说明书，怀疑是参数问题，不错后发现此现象多为恒速中的电流补偿不够引起，只要相
对把恒速中的电流参数补偿调态适当，即可正常运转。  2、三肯变频器没有显示修复过程  用户反映
；该变频器停机时正常，隔了一般后，安川变频器销售再起动时，听到内部发出“啪”的一声响，连变
频器的面板显示也熄灭了，电机不能起动。

    拆回检查：

（1）、发现逆变输入模块炸裂，输出U、V、W端子已短路；

（2）、发现10Ω40W电容充电电阻烧断。原因为逆变模块短路后（后查出此电阻短接继电器也已损坏）
，其浪涌冲击电流将其烧断；查出并接在主整流回路上的尖波抑制电路的二极管RU4C21和电阻（二者并
联后串接小电容）同时损坏，10Ω5W电阻已开路，二极管短路。原因分析：安川变频器销售限流电阻的
损坏，是浪涌电流冲击所致；但尖峰电压抑制电路的电阻和二极管同时损坏，说明直流回路中出现了异
常的波动剧烈的冲击电压，有可能存在电网电压异常的冲击，使其瞬间损坏，是否由于逆变模块的短路
瞬间，造成电网电压波动，以至于损坏了尖波抑制网络呢？逆变模块的损坏，可能是由于电机时有堵转
现象或由于器件老化、电网电压冲击等原因吧？

（3）修复：粗测滤波电容器无短路，也有“容量”；将损坏模块拆除，将其它损坏元器件更换新品，送
电后有显示，说明电源及控制部分基本正常，测开关电源各路输出都正常。因为是OPM智能模块，新品
价格不菲，故购买了一只拆机品，更换后带三只15瓦灯泡试机，一切正常。
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