
梅州陶瓷电阻片 陶瓷电阻片合金 厚博电子

产品名称 梅州陶瓷电阻片 陶瓷电阻片合金 厚博电子

公司名称 佛山市南海厚博电子技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号

联系电话 13925432838 13925432838

产品详情

厚膜电路指的是电路的制造工艺，是指在陶瓷基片上采用部分半导体工艺集成分立元件、裸芯片、金属 
连线等，一般其电阻是印刷在基片上，通过激光调节其阻值的一种电路封装形式，阻值精度可达0.5%.一
般用于微波和航天领域。  

1）基板材料：96%氧化铝或氧化铍陶瓷  

2）导体材料：银、钯、铂等合金，也有铜  

3）电阻浆料：一般为钌酸盐系列  

4）典型工艺：CAD--制版--印刷--烘干--烧结--电阻修正--引脚安装--测试  

5）名字来由：电阻和导体膜厚一般超过10微米，相对溅射等工艺所成电路的膜厚了一些，故称厚膜。当
然，现在的工艺印刷电阻的膜厚也有小于10微米的了。

厚膜电阻依靠玻璃基体中粒子间的接触形成电阻。这些触点构成完整电阻，梅州陶瓷电阻片，但工作中
的热应变会中断接触。由于大部分情况下并联，厚膜电阻不会开路，但阻值会随着时间和温度持续增加
。因此，与其他电阻技术相比，厚膜电阻稳定性差 （时间、温度和功率）。线绕电阻的制作方法一般是
将绝缘电阻丝缠绕在特定直径的线轴上。不同线径、长度和合金材料可以达到所需电阻和初始特性。精
密线绕电阻 ESD 稳定性更高，噪声低于薄膜或厚膜电阻。线绕电阻还具有 TCR 低、稳定性高的特点。厚
膜电阻片，陶瓷电阻片合金，汽车油量传感器电阻片，LED厚膜电路，臭氧发生器陶瓷片，电动工具调
速电路，FPC线路板，电刷片，压力陶瓷电阻片，除静电高压电阻，定影器加热片，节气位置传感器电
阻片，电源模块厚膜电路，电动工具开关调速电路，陶瓷线路板，六元合金丝电刷片，陶瓷加热片，汽
车空调调节器电阻片，功能厚膜电路，PCB线路板，五金冲压电刷片，不锈钢加热片，油门踏板传感器
电阻片，射频天线厚膜电路，机油压力传感器厚膜电路，汽车电阻片，机油压力传感器厚膜电路，导电
塑料电阻片，摩托车油量传感器电阻片，陶瓷电阻片销售，油量传感器电阻片，电位器电阻片，碳膜电



阻片

耐摔--具备这个技术，从高空跌落完好无损，非常耐摔！

 抗撞击——其结构，使面板具有极强的抗击性，并经日常实际使用证实。

 耐刻刮——特殊的表面结构，使陶瓷棒具有耐刻刮性，即使受各种硬物作用也能长期保持外形不受损
伤。

 耐磨——陶瓷棒有很强的耐磨性，适用于有重物放置处或需频繁清洗处。

 易清洗——紧密的无渗透表面，使灰尘不易粘附于其上，因此该产品可以用相关的溶剂很方便地清洗
，而不会对颜色产生任何影响。

 防潮性——陶瓷板的吸水性可以和玻璃相媲美，因此不会受天气变化和潮气的影响，也不会腐坏或产
生霉菌。

 抗紫外线——陶瓷棒不受天气变化的影响，不管是日晒雨淋，还是气温急剧变化，陶瓷板的核心和外
观都不会改变。

 防火性——陶瓷棒表面对燃烧的有极强的防护能力。该材料阻燃，面板不会融化，能长期保持特性。

 防静电——陶瓷棒被证明为防静电材料，这使得该面板非常适用于无尘区域，光学工业和计

梅州陶瓷电阻片-陶瓷电阻片合金-厚博电子(诚信商家)由佛山市南海厚博电子技术有限公司提供。佛山市
南海厚博电子技术有限公司是从事“电动工具电阻片,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗文初。
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