
20千瓦变频双缸发电机TO22000ET-2

产品名称 20千瓦变频双缸发电机TO22000ET-2

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO22000ET-2
产地:上海

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

20千瓦变频双缸发电机TO22000ET-2 大泽动力静音发电机组的特点：具有降噪、隔热、保温、防火、防
潮功能，其方便移动性使得当电站不需要时可将大部分设备移走，减少不产的损失等。强抗腐蚀构造罩
身为钢体，外漆为高性能防锈颜料磷酸锌，外层为多元酯粉末成分，抗腐蚀能力强； 所有螺丝均镀锌，
极具耐腐蚀性能；所有锁均由不锈钢材料制作、操作维护方便、设有开启门，供安装、观察、维护、操
作使用; 在开启门及其它适当位置设有控制屏观察窗，可通过该窗监测控制面板；润滑油排水输送到防音
罩的外面、高度安全性能、良好的通风系统以及防热辐射结构、避震措施确保机组运转平稳、内置废气
消音系统。

型号：TO22000ET-2

发电机参数

额定功率： 20KVA

备用功率： 21KVA

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/0.9

相    数： 单/三相



发动机参数

发动机型号 TO-295

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 25L

机油容积： 2.3L

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

气缸数量： 双缸

整机参数

工作时间： 7-12H

噪音（db）7M 65-78

机器重量： 280/310kg

外形尺寸： 998*755*1025mm（不含轮子高度）

通过时间的考验，大泽动力汽油发电机，发电机，以人本思想为主，中间轴以节能技术为核心，成功地
敲开了市场大门，走进了消费者的心中。无论是在节能名录还是清理促销中，受益者都是消费者。大泽
动力发电机厂，也以追求，践行“享受”的理念。

上海大泽动力售后服务:

技术服务:免费技术指导，协助建立机房，

配件服务:三包期内免费部分，三包期内备件及技术支持的长期供应。

维修服务:用户在使用中如果出现任何故障产品公司与经销商或用户单位维修报告和产品证书,省24小时安
排到位,省安排在36小时内,三包期一年或运行1000小时(需先到),终身服务。
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