
山东建宗 供应伯达牌15吨单级反渗透水处理设备

产品名称 山东建宗
供应伯达牌15吨单级反渗透水处理设备

公司名称 青州市建宗水处理设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:伯达
型号:WJH-RO-15
设备所在地:山东潍坊

公司地址 青州市黄楼街道办事处大尹村

联系电话 0536-3839938 13793688855

产品详情

一、单级反渗透系统说明：

      本纯水系统采用多介质过滤器、活性炭过滤器及保安过滤器作为前级处理，有效除去原水中的
悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味、余氯、钙镁离子等结垢物质等，使经过处理后的原
水符合反渗透的进水要求，然后进入一级程控RO反渗透装置去除水中的溶解性盐类物质、细菌、热源等
，其系统脱盐率可达97-98%,在进水电导率200μS/cm时，产水电导率小于20。本系统设置有自动和手动两
种运行模式。自动程控装置采用多点多路水位传感器、动态压力控制器组合监测各部件的运行情况来实
现系统的自动运行。设置了手动操作方式，可用于系统安装调试和维修时使用。系统中的关键部件均采
用国际名厂产品，工艺流程由出色水处理专业高工设计，严格按照反渗透膜的设计导则进行计算和设备
选型，保证反渗透膜系统能长期稳定运行。

       单级反渗透适合原水电导率≤500的水质，或出水电导率要求不高的行业。

二、反渗透纯水设备简介

反渗透纯水设备采用全自动控制方式，减少人为失误操作对设备带的影响。预处理系统中采用还原系统
的设计解决余氯过高对反渗透膜产生的不可修复的影响。反渗透膜选型上采用美国原装进口反渗透膜，
使用寿命可达3年，出水电导率低于5us。泵选用国产的南方泵和进口的格兰富泵，运行噪音低，使用寿
命长。我们采用陶氏公司专业的设计软件，回收率可达到65%以上。自动化程度高、操作简单、水质稳
定、运营成本低等特点深受广大客户好评。
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