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产品详情

为何在兴之扬汽车喇叭网蚀刻过程中存在侧腐蚀？

 

蚀刻速度决议了蚀刻加工周期的长短，蚀刻速度越快，蚀刻加工周期越短，生产功率越高，反之生产功
率较低。

总体上来讲，汽车喇叭网蚀刻是金属蚀刻的总称，关于零件而言则称其为汽车喇叭网蚀刻。因为仅仅外
表蚀刻，即都是从开端的外表开端触摸药液。此刻因为液性的联系，触摸面从腐蚀的时间开端，就会向
外围扩散，构成在侧壁的侧腐蚀。此刻要把握好蚀刻速度，蚀刻速度会影响商品的终精度。1、蚀刻速度
越快，在单位时间内对金属的蚀刻量就越大，产热量增大，腐蚀液温度改变快，不利于蚀刻速度的恒定
；

2、蚀刻速度太快，关于深度请求很精准的零件加工不易控制；

3、蚀刻速度越快，经蚀刻后的金属外表质量越低，显着影响蚀刻外表的平滑度和光泽度；

4、高的蚀刻速度通常都需求高浓度的腐蚀剂浓度、高腐蚀性的化学试剂、高的蚀刻温度等。这些要素一
则使腐蚀剂本钱，一起对立蚀层的请求，本钱添加。再则，高浓度的腐蚀剂和高的蚀刻温度都会添加对
环境的污染和对操作人员的损害。

哪些厂家可以加工汽车蚀刻配件-兴之扬蚀刻

关于汽车蚀刻配件，一般来说主要的加工工艺是蚀刻工艺，蚀刻加工可以做到0.1mm及其以下的孔径，
当然可以加工的孔径主要是由材料与材料厚度来决定的。市兴之扬科技有限公司就是这样一家专业加工



精密微孔网片的厂家。

兴之扬工厂共有6条进口高精密自动化蚀刻生产线，可以满足批量及大规模生产，定制加工过多种汽车蚀
刻配件，兴之扬也可以加工0.05mm孔径的不锈钢网片。

兴之扬专业蚀刻加工汽车蚀刻配件，及各类金属，各类孔径微孔网片，网板。

金属汽车喇叭网蚀刻加工厂家生产人员管理需要注意什么?

在金属汽车喇叭网蚀刻加工是属于的制造业，因此生产中每一个环节管控都不可马虎，因此对工厂管理
规范有较高的要求，关于生产人员管理也十分需要注意，作为一家精密金属蚀刻加工的厂家，兴之扬今
天就来为大家说一下金属蚀刻加工厂家生产人员管理需要注意什么。

1、金属蚀刻加工厂家应注意生产人员的岗前培训，提供完善的入职培训。因为蚀刻加工大都是精度较高
的产品，且现在各种产品的生产质量要求越来越高，所以在使用东莞金属加工厂设备之时所有的操作工
人都应该注意经过完善的岗前操作培训，以便能确保每一名员工都能够按照操作要求和规范来来使用机
器，保证设备正常运行以及保证产品加工精度。

2、生产人员需要及时关注金属蚀刻加工设备运行情况，如果出现异常状况或者发出不正常的声音就要立
即通过紧急按钮使其停机并断电，并请专业的机修师来对机器的异常进行检查，如果需要更换或维修则
要及时采取措施。与此同时还要注意不能在有可燃性气体、洁净程度差的环境中进行蚀刻加工生产。

3、注意工人操控的设备数量在设备运行之前要检查一下接地装置是否正常可靠，还要注意一名操作工人
只能在生产之中操作控制一台金属蚀刻加工设备，同时在自动化设备运行期间，操作工人要保证安全距
离，员工安全也是每个蚀刻加工厂家非常重视的方面。

4.培训的持续性，金属蚀刻加工厂家应当定时为生产人员提供培训，重申操作规范，维护生产加工管理
。

上就是兴之扬为大家介绍的金属蚀刻加工厂家生产人员管理需要注意的问题，希望对大家有所帮助，兴
之扬是广东一家精密金属蚀刻加工生产企业，对蚀刻工艺拥有丰富的经验，有需要欢迎联系兴之扬蚀刻
汽车喇叭网加工热线。
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