
等厚滚轴筛加工 南阳等厚滚轴筛 中鑫机械

产品名称 等厚滚轴筛加工 南阳等厚滚轴筛 中鑫机械

公司名称 新乡市中鑫机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省新乡市开发区工业园2园

联系电话  18339528080

产品详情
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视频作者：新乡市中鑫机械设备有限公司

特点：

1、筛片形状为六角抛物线型，并进行圆整，消除尖角，使其旋转阻力更小，且能将物料中的块状物抛向
上部，等厚滚轴筛型号，更有利于小粒径物料落到筛下。

2、每个筛轴均由电机减速机单独驱动，即每一组筛轴均设有一套驱动装置；减速机与滚轴筛联轴器采用
弹性柱销联轴器连接；任一组筛轴发生故障燃煤可在前一筛轴推动下越过故障筛轴继续前进，设备可以
照样运行。各筛轴同向等速旋转，且有过载能力。各转动部件转动灵活，没有卡阻现象。

3、筛轴多角度合理布置，在设备入口段筛轴和水平夹角为15°，在出口段筛轴和水平夹角为5°，使煤
料进入设备先经初步粗筛后再进行二次细筛，南阳等厚滚轴筛，可有效的提高筛分效率并防止堵煤。

为保障筛子的分类效率，针对筛盘磨损严重造成物料积聚在筛面上的现象，等厚滚轴筛加工，组织维修
工用气焊将筛段中间每个筛盘人为割出3-4个的缺口，等厚滚轴筛安装，改变筛盘形状，使其重新变为齿
轮状，防止物料积聚在筛面上，保障了滚轴式筛分机走料顺畅，增加了透筛率。

针对滚轴筛轴承多，设备维护工作量大，周期性加油将无法得到保障的情况，通过调研，对筛子安装自



动控制润滑脂泵，通过润滑脂泵定期对各轴承进行自动加注润滑脂，保障了轴承的周期性加油，减低了
设备故障发生率，保障了设备正常运转。

滚轴筛的正常维护期为一年，施工期为3-5天。维护：检查或调换轴、筛网、清洁片和衬板；清洁筛网和
清洁片上的积煤和绕组；维护和维护减速电机；维护或调换轴承。

1、非专职操作人员不得随意开启设备。

2、操作人员应了解和掌握设备的结构、性能、润滑系统、使用、维护和检修。

3、煤炭供应不得大于滚轴筛的产量。定期或需要时及时清理滚轴筛上的积煤和杂物

等厚滚轴筛加工-南阳等厚滚轴筛-中鑫机械由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。“甲带给料机,装车闸
门,滚轴筛,高幅筛”就选新乡市中鑫机械设备有限公司，公司位于：河南省新乡市开发区工业园2园，多
年来，中鑫机械坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导
，洽谈业务。中鑫机械期待成为您的长期合作伙伴！
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