
预制水泥钢筋沉沙井

产品名称 预制水泥钢筋沉沙井

公司名称 河北雄军建材制造有限公司

价格 120.00/座

规格参数 品牌:河北雄军建材
产品硬度:C30
产地:河北保定

公司地址 保定市徐水区大王店镇东黑山村

联系电话  18612876086

产品详情

预制水泥钢筋沉沙井，1、混凝土将井座浇铸或沥青铺设后，应及时将井盖打开清洗，防止砂浆或沥青将
检查井盖与座浇成一体，以免影响日后开启。2、井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸肯定
其内径或许说长x宽、周遭，也可响应参照标准实施，江门污水检查井，并在井盖外围浇铸宽为路达水泥
制品厂指出，检查井价格不高，但是综合性能特别好，使用年限可以长达五十年，预制成品检查井，使
用期间还不需要做特殊维护。它的安装也是特别简单，根据使用的具体情况进行埋设。深度一般跟当地
的气候特点有关，冬天比较冷的地方一般埋设比较深一点儿，温度高的地方就可以埋设的浅一点儿。因
为工作原理方面，检查井也是特别简单，都是大自然中存在的自然规律，主要有两个一个是沉淀原理一
个是发酵原理。沉淀现象我们都见过，通过沉淀，就会出现分层现象，鄂州预制成品检查井，将一些大
颗粒的密度大物质沉淀下来，上层的水化物就会随管道流入市政管道，防止市政管道的堵塞。

预制水泥钢筋沉沙井，同时，安装快捷方便，缩短了施工周期，降低了行车压力。混凝土检查井和管材
连接处闭水问题。在混凝土检查井及管材在施工前应提醒施工方混凝土井和管材连接处胶圈应配好，松
紧合适，能闭的住水，施工方应配和混凝土检查井配套的胶圈。混凝土检查井回填土问题。实际施工中
会经常看到一些施工方把混凝土检查井施工的东倒西歪，为避免此类问题，可在混凝土检查井底座周围
包一圈混泥土或回填土时应在混凝土检查井两侧对称回填。
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