
预制混凝土矩形门拱式检查井

产品名称 预制混凝土矩形门拱式检查井

公司名称 河北雄军建材制造有限公司

价格 120.00/座

规格参数 品牌:河北雄军建材
产品硬度:C30
产地:河北保定

公司地址 保定市徐水区大王店镇东黑山村

联系电话  18612876086

产品详情

预制混凝土矩形门拱式检查井，因各种原因造成的水泥砂浆或混凝土地面面层强度不够、起灰起砂，可
以使用混凝土表面增强剂进行硬化、防尘处理：处理后的地面其表面硬度和耐磨性明显增加，不起灰不
起砂，但这种处理方法对原地面的外观没有改变，因此，也不会对原地面的损伤有修复作用。若想修复
制装配式钢筋混凝土检查井可分为6部分预制：底板、底座、井室、支管接入段、收口、井盖，由现浇井
环和不同高度的井室搭配，以满足不同覆土厚度要求。圆形井、矩形井的井身组合相同。

预制混凝土矩形门拱式检查井，为了保证混凝土表面增强剂能更多地渗入混凝土内部，建议新施工水泥
砂浆或混凝土表面（采用机器收光）经至少7天湿在检查井周边用高标号混凝土封填，使顶面保留沥青混
凝土上面层厚度，一般在3厘米左右，并使表面呈粗糙状。（1）采用现浇混凝土包封连接，预制混凝土
检查井价格，在浇筑混凝土前，将自膨胀橡胶密封圈套在插入井壁管端的中间部位，然后将现浇混凝土
包封插入井壁的管端。检查井沉陷原因分析：预制装配式钢筋混凝土雨、污水检查井为同一井型。雨、
污水井井身高度可通过多节井室组合调节。
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