
联杰弦线盒曲线正矢盒操作简单便捷小巧精细耐磨ZSH-20/30/40/50

产品名称 联杰弦线盒曲线正矢盒操作简单便捷小巧精细耐
磨ZSH-20/30/40/50

公司名称 襄阳联杰机电有限公司

价格 80.00/件

规格参数 品牌:联杰
型号:ZSH
产地:襄阳

公司地址 襄阳市高新区邓城大道49号国际创新产业基地11
号楼301室

联系电话  15327921520

产品详情

铁路线路曲线正矢量的检测是铁路线路维修检测中的一项基本经常性的工作，我司生产的曲线正矢量检
测装置-曲线正矢盒（弦线盒），方便携带，操作简易，一个人即可完成铁路钢轨正矢量的测量。

产品型号：ZSH-20（22米）、ZSH-30（32米）、ZSH-40（42米）、ZSH-50（52米）。

使用方法：

1、装入两块磁铁时，磁铁的方向应该为侧面同一方向，这样拉动外面个磁铁时，即可以将后面的个磁铁
引出。

2. 盒前端两块强力磁铁吸附在钢轨上，分别作为曲线弦长0点和20米，30米，40米处的端点。弦绳长度：
10米；20米；30；40米点处端点均涂有红色标记。

3.拉紧丝线，进行正矢量的测量。注意拉线时不要用力过猛，摇线时应用手在前端弦线入口处，稍微阻
滞，防止收回弦线盒内部的弦线缠乱。
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