
预制钢筋水泥消防井

产品名称 预制钢筋水泥消防井

公司名称 河北雄军建材制造有限公司

价格 120.00/座

规格参数 品牌:河北雄军建材
产品硬度:C30
产地:河北保定

公司地址 保定市徐水区大王店镇东黑山村

联系电话  18612876086

产品详情

预制钢筋水泥消防井，针对各位置的检查井筒，其规格还应考虑设计规定，尽量按设计流程开展。左右
对正，密实度砂浆，压砖块。在干固以前，砂浆不可以撞击，不可以支承。必须随时随地监测直徑，假
如必须关掉实际操作，则应依据设计搜集砖头；针对检查井的内腔，应依据设计规定擦洗表层。内腔面
应压层并夯实，井的表面运用砂浆批挡。内、外喷涂应按技术性安全操作规程开展，砂浆应按占比匀称
混和，流动性槽光洁光洁，漆料光洁高密度，无墙面空鼓；查验及格后。工程施工时，先要安裝下水井
盖，检查井盖应合乎设计规定，下水井盖高度应与路面致。下水井盖务必设定在钻井泥浆部位，密切关
注下水井盖的打开方位，并与井致；针对预埋立管，务必确保预埋的管路方位、管经、规范合乎设计规
定。针对管与井筒中间的联接，必须确保无渗漏，并且为预埋立管尽量低的应用强。

预制钢筋水泥消防井，针对检查井外的回填土，必须检查井侧开展回填土工作，各层的高度操纵在20公
分之内；当检查井铺装到设计高度时，能够修复地面。现如今随之经济发展的迅速发展趋势和科技进步
的飞速发展，在我国每个制造行业和行业都会迅猛发展。新技术应用早已变成时尚潮流的方向标，变成
如今的社会的热点话题。如同钢筋混凝土预制检查井的引入样，尽管只能短短的两年的時间，但它早已
产生了系列合适国情的商品。尽管该工程项目在应用全过程中还存有些不够，但有关行业都干了非常好
的小结和改善，由此可见预制构件钢筋混凝土检测井技术的迅速改善和发展。
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