
服装面料检测 服装面料第三方检测机构办理

产品名称 服装面料检测 服装面料第三方检测机构办理

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务商

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13148813770 13148813770

产品详情

随着经济全球化，各国有关纺织品和服装的法规不断推陈出新，各国的消费者越来越关注纺织品质量安
全问题，为了满足消费者日益增长的对高品质服装的要求

检测产品  

成衣：外衣、羽绒服、裤子、毛衫、T恤、裙子、棉衣等

各种纤维成分面料：棉、麻、毛、丝、涤纶、粘胶、氨纶、绵纶、CVC等

无纺布检测：水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布
、针刺无纺布、缝编无纺布、亲水无纺布等

毛巾织物检测：面巾、忱巾、浴巾、方巾、毛巾被、餐巾及茶巾、毛巾布及包括浴垫、椅垫、台布、窗
帘、沙发靠背以及妇女卫生用品等

检测项目

耐磨性能、拉伸性能、耐候性、耐光色牢度、摩擦色牢度、水洗色牢度、静电性能 、燃烧性能
、燃烧等级 、阻燃性能、纯度、回潮率、透湿率、透气率、含油率、化纤成分鉴别、定量化学分析、化
纤用化学品成分、GB18401-2003全套检测、成分检测、品质及燃烧性能检测、尺寸稳定性检测、色牢度
检测、强度检测等。

检测标准

甲醛含量的测定（GB/T 2912.1——1998）



pH值的测定（GB/T 7573——2002）

耐水色牢度的测定（GB/T 5713——1997）

耐汗渍色牢度的测定（GB/T 3922——1995）

耐摩擦色牢度的测定（GB/T 3920——1997）

耐唾液色牢度的测定（GB/T 18886——2002）

禁用偶氮染料的测定（GB/T 17592）

面料就是用来制作服装的材料。在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。但是从总体上来讲
，优质、的面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。
面料主要测试项目涉及：PH值、摩擦色牢度、防火、沾水度、拉伸、耐洗度的检验
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