
海宇制氧机 变压吸附制氧机 制氧机

产品名称 海宇制氧机 变压吸附制氧机 制氧机

公司名称 苏州海宇气体设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区太平工业区兴太路19号

联系电话  13915550500

产品详情

制氧机的分类很多，变压吸附制氧机，按产品的状态分为产气氧、产液氧、既产气氧又产液氧的制氧机;
按产种类类分有单髙产品、双高产品(氧和氮)带制氧机(氧、氮和〕及全提取(氧、氮、及其他稀有气体，
制氧机的操作压力是由低温循环系统压力而决议的。高压流程的液化循环是以节流为根底的低温循环;中
压流程的液化循环是以克劳特循环为根底的，psa制氧机，而低压流程的液化循环的根底是卡皮查循环。

制氧机按换热器类型分，制氧机，可分为板式、管式、管板式制氧机。我国目前消费的小型制氧机仍以
中压流程为主。中、大型有蓄冷器或板式切换式換热器流程还有较先进的分子筛纯化器及增压透平收缩
机流程。

VPSA与深冷空气制氧比较

     现代工艺流程一直改进，VPSA制氧装置是进20多年中发展起来并被市场所接受的技术，VPSA制
氧技术开发的时间将更短。 VPSA制氧设备流程比较简单，主要设备有鼓风机、吸附塔和一些阀门，而
深冷制氧机流程复杂，主要设备包括空压机、过滤器、膨胀机、精馏塔、净化装置、一组换热器等许多
装置。

当变压吸附制氧机吸附器吸附到一定程度，制氧机厂家，其中的吸附剂将达到饱和状态，此时通过切换
阀利用真空泵对之进行抽真空(与吸附方向相反)，真空度为0.65-0.75barg。已吸附的水分、二氧化碳、氮
气及少量其它气体组分被抽出并排至大气，吸附剂得到再生。变压吸附制氧机的每个吸附器都交替执行
以下步骤:---吸附---解吸---冲压上述三个基本的工艺步骤由PLC和切换阀系统来实现自动控制。

海宇制氧机(图)-变压吸附制氧机-制氧机由苏州海宇气体设备有限公司提供。海宇制氧机(图)-变压吸附
制氧机-制氧机是苏州海宇气体设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您
拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：卢总。
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