
T2紫铜线,T2铆钉紫铜线,T2螺丝紫铜线,高纯度不开裂

产品名称 T2紫铜线,T2铆钉紫铜线,T2螺丝紫铜线,高纯度不
开裂

公司名称 东莞广崎金属材料有限公司

价格 45.00/公斤

规格参数 品牌:广崎
型号:T2
产地:广东

公司地址 广东省东莞市长安镇霄边上围一巷11号706房（
注册地址）

联系电话 0769-85079762 13650316698

产品详情

T2紫铜线,T2铆钉紫铜线,T2螺丝紫铜线,高纯度不开裂

广崎生产T2紫铜线，T2螺丝紫铜线，T2紫铜铆钉线,冷镦红铜线，欧盟环保紫铜线(φ0.1-15mm)，打铆钉
螺丝T2紫铜线，不开裂不爆头紫铜线，T2螺栓紫铜线，支持定做.

中文名：T2紫铜线  材料名称：纯铜线    牌号：T2（C1100） 
生产销售：紫铜线，螺丝线，铆钉线，螺栓紫铜线

T2紫铜化学成份：

铜+银 CuAg：≥99.90  

锡 Sn ：≤0.002

锌 Zn：≤0.005

铅 Pb：≤0.005

镍 Ni：≤0.005

铁 Fe：≤0.005



铍 Sb ：≤0.002

硫 S ：≤0.005

砷 As ：≤0.002

铋 Bi：≤0.001

氧 O：≤0.06

注：≤0.1(杂质)

力学性能：

抗拉强度 σb (MPa)：≥205

伸长率 δ10 (%)：≥25

注 ：线材的室温拉伸力学性能

热处理规范：热加工温度900～1050℃;退火温度500～700℃;冷作硬化铜的再结晶开始温度200～300℃。

广崎公司在库常备紫铜线/红铜线规格有：线径0.1、0.12、0.15、0.18、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.
5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0、1.1、1.2、1.35、1.4、1.5、1.6、1.75、1.8、2.0
、2.2、2.5、2.8、2.95、3.0、3.15、3.2、3.5、3.6、3.85、4.0、4.2、4.35、4.5、4.8、4.9、5.0、5.5、6.0、6.5
、6.85、6.9、7.0、8.0、8.15、8.5、9.0、9.5、10mm等。

紫铜线销售地区深圳/广东/东莞/广州/珠海/浙江/江门/辽宁/营口/大连/佛山/上海/宁波/无锡/沈阳/河北/唐
山/北京/温州/天津/江西/山东/青岛/重庆/山西/广西/福建/厦门/吉林/长春/九江/南昌/安徽/合肥/湖南/南京
/武汉/泰州/杭州/铁岭/宁波/中山/河源/梅州/宁夏/浙江/山西/河南/吉林/福建/全国各地。
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