
三亚河东区厂房安全检测技术服务

产品名称 三亚河东区厂房安全检测技术服务

公司名称 海南维众检测鉴定有限公司

价格 1.10/平方

规格参数

公司地址 海口龙华区（三亚吉阳区）

联系电话 132-72078915 13272078915

产品详情

三亚河东区厂房安全检测技术服务===

咨询：刘工，专门承接三亚房屋安全检测鉴定，三亚房屋质量检测鉴定，三亚建筑结构安全鉴定，三亚
钢结构检测鉴定，三亚厂房检测鉴定业务，公司齐全，价格优惠，欢迎来电咨询办理。

--- 我们承接海南省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

海南维众检测鉴定中心是从事房屋检测、结构监测、工程检测和评估鉴定的第三方检测机构。具有认可
的CMA、CNAS等相关证书。我们有30+位工程师为你量身打造的检测方案，帮你节省近20%的检测费用
，快可以3-7天内出具相应的检测报告。高端的检测设备和前沿的核心技术，为相关机构企业个人检测鉴
定、设计、施工单位提供科学的决策依据、技术咨询和解决方案。

业务范围：静载试验、地热水勘察、低应变、地质勘探、码头检测、货架检测、热像检测、建筑加固改
造、地质雷达监测、玻璃幕墙检测、房屋抗震鉴定、房屋质量检测、钢结构厂房检测、土工试验、焊接
工艺评定、工程检测、工业设备可靠性鉴定、地下管线探测、钢结构工程检测、建筑物振动检测、房屋
安全鉴定、声波检测、地基基础加固、锚杆静压桩、房屋火灾后检测、地下管网检测鉴定、烟囱检测、
桥梁检测、设计。

三亚河东区厂房安全检测技术服务;建筑物结构可靠性鉴定（1）建筑物大修前的检查。（2）重要建筑物
需要进行定期检查时，对建筑物的安全性和使用性进行鉴定。（3）建筑物改变用途或使用条件前，对建
筑物的安全性和使用性进行鉴定。（4）建筑物达到设计使用年限需继续使用时，对建筑物的安全性和使
用性进行鉴定。（5）建筑物扩建、改造前，对建筑物的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提
供建议。（6）受自然灾害、化学腐蚀、意外撞击、地基变形等原因导致建筑物结构损伤后，对建筑物的
安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建议。

三亚河东区厂房安全检测技术服务;



厂房承重检测评定：厂房评定单元的承重结构系统组合项目的评定等级分为A、B、C、D四级，可按下
列规定进行：将厂房评定单元的承重结构系统划分为若干传力树。

三亚河东区厂房安全检测技术服务,

裂缝、锈蚀检测在房屋安全鉴定中对钢结构构件的裂纹或缺陷，可采用涡流、磁粉和渗透等无损检测技
术检测。涡流检测：根据被测构件内涡流流动的路径变化判断结构裂缝等情况;

什么情况下，房屋安全责任人应当及时委托房屋安全鉴定单位进行鉴定?

答：当房屋有下列情形之一的，房屋安全鉴定人应当及时委托房屋安全鉴定单位进行房屋安全鉴定：

1)房屋地基基础、主体结构有明显下沉、裂缝、变形、腐蚀等现象的;

2)房屋超过设计使用年限需继续使用的;

3)自然灾害以及爆炸、火灾等事故造成房屋主体结构损坏的;

4)需要拆改房屋主体或承重结构、改变房屋使用功能或者明显加大房屋荷载的;

5)其他可能危害房屋安全需要鉴定的情形。

经鉴定确认的危险房屋，该如何处理?

答：根据《市房屋安全管理规定》(市人民zhegnfu令第6号)第三十四条规定：

1)鉴定结论的处理意见为处理使用、停止使用或者整体拆除的危险房屋，房屋使用人应当立即迁出。鉴
定结论的处理意见为观察使用的危险房屋，危及到的房屋使用人应当立即迁出。

2)鉴定结论的处理意见为观察使用的危险房屋，未采取适当安全技术措施前，危险部位的房屋不得使用
。

3)鉴定结论的处理意见为处理使用的危险房屋，未解危前，不得使用。
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