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产品名称 臣达隔热防水专业团队 专业金属屋面防水
海南金属屋面防水

公司名称 东莞市臣达新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东坑镇东兴工业园1号

联系电话  13826934373

产品详情

cd700纳米隔热隔水毡施工工艺——满粘法

满粘法粘贴防水卷材的优点是卷材与基层粘贴牢固。主要适合以下几种情况：1.
风力强劲的地区：满粘法粘贴避免了卷材被风抓起撕裂的可能。2. 坡屋面；满粘的卷材与基层结合牢固
，避免了卷材的向下滑落。虽然也可以采用机械固定的方法来固定卷材，但因不能整体固定，所以还会
遇到上面所提到的卷材被风刮起的缺陷。3. 需要在防水层上频繁地进行其他工种施工作业的情况，施工
作业人员要频繁走动，难免要对防水层造成破坏，而满粘的卷材在一定程度上可以承受这种外力的冲击
，而不至于移位，接缝撕裂。

臣达cd700纳米隔热隔水毡强度高延伸性好经久耐用，可同时解决铁皮房屋面漏水热难题，防水隔热二合
一！
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{彩钢瓦屋顶防水补漏}{金属屋面隔热}

彩钢瓦屋顶防水补漏

       彩钢瓦屋顶防水补漏新型卷材，一种即隔热又防水的卷材还不增加彩钢瓦原屋面的负荷，
质轻隔热防水隔音一张隔水毡解决问题，臣达纳米隔热隔水毡，表面采用高分子耐老化膜，期待耐老化1
0年，抗紫外线防防腐的高分子膜，是目前彩钢瓦屋面防水简单有效的屋面防水隔热方式。



      臣达纳米隔热隔水毡，彩钢瓦屋顶防水材料，金属屋顶防水材料，铁皮房屋顶隔热防水材料

新型防水补漏材料

       一款专用于{金属屋面防水}的新型卷材臣达纳米隔热隔水毡cd700，耐老化时长15年以上，
表面采用耐老化的纳米金属膜，经过耐老化胶水贴合，在生锈的星铁棚屋面直接粘贴即可保证不再漏水
；

      {星铁棚补漏}新型卷材臣达造，一款专业用于铁皮屋面隔热防水新型卷材，不再是沥青的sbs
卷材了，沥青卷材是不能使用在金属屋面的，因为表面温度高，沥青容易流淌并在晚上气温低变硬，导
致剥离脱落。
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