
矿用井口制热机组 宏博机械 山东井口制热机组

产品名称 矿用井口制热机组 宏博机械 山东井口制热机组

公司名称 潍坊宏博机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东临朐城关街道纸坊工业园

联系电话  13963672280

产品详情

矿井防冻是对进入矿井的冷空气加热，防止井巷结冰的技术措施。

寒冷地区的矿井，冬季气温较低，当进风井巷有淋水时，会发生冰冻现象，给提升运输带来困难，对安
全生产造成威胁，并恶化井下气候条件，影响工人身体健康。提高进风流温度的方法有锅炉加热和地温
预热两种：

锅炉加热是利用锅炉产生的蒸汽或热水，通过空气加热器加热空气。加热的空气量一般为总进风量的15
%～40%。加热后空气温度为40～70℃，加热后的空气与冷空气混合后送人井下，混合空气的温度应保持
2℃以上。

在南非有一个世界最深的矿井，叫做姆波尼格矿井，它已经深入地下达4000多米，如此深的矿井开cai的
正是最让人们向往的黄金，据说可cai量还很巨大，山东井口制热机组，并且还会继续深入挖矿。每天矿
工要用一个半小时的时间才能达到地底cai矿面，承载他们的是一次可装载150人的升降机，运行速度为48
千米/小时，矿工们要戴着最基本的安全防护措施以及头灯，除此之外，矿用井口制热机组，每人还配有
一套呼吸设备，如发生意外或者遇到有毒气体，这套呼吸设备可为矿工们提供半小时的氧气。

矿井防冻应急救援总则

1、贯彻“安全弟一，以防为主，防重于抢，有备无患”的方针，克服码痹思想和侥幸心理，切实做到责
任、措施落实。

2、“三防”工作要实行矿长负责制，各部门实行一把手负责制，分工协作，遵循局部利益服从全矿利益
的原则，电加热井口制热机组，执行统一指挥。

3、全矿任何单位和个人都有自主保安的义务和监督的义务，提高警惕，自主保安，群监群治。



矿井防冻应急处理程序

1．迅速判定灾情性质，煤井井口制热机组，了解灾情地点、影响范围及严重程度。

2．掌握受灾范围，搞清人员分布，分析灾情性质，以便迅速组织抢救。

3．根据灾情的严重程度及影响范围，积极采取应急措施，尽可能的降低灾情造成的伤亡及损失。

矿用井口制热机组-宏博机械(在线咨询)-山东井口制热机组由潍坊宏博机械设备有限公司提供。潍坊宏博
机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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