
轮胎裂解油检测机构，第三方裂解油检测机构

产品名称 轮胎裂解油检测机构，第三方裂解油检测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

      裂解，或称热解、热裂、热裂解、高温裂解，指在无氧气存在下，有机物质的高温裂解反应，
是能将一种样品（主要指高分子化合物）转化成另外几种物质（主要指低分子物质）的化学过程。废轮
胎裂解是方式，废轮胎炼油是目的，通过废轮胎裂解反应将废轮胎进行处理，达到废轮胎炼油的目的。

      废轮胎制备燃料油采用回转窑热解技术，废轮胎回转窑热解技术较其它工艺更为广泛，回转窑
热解炉优势在于对废轮胎进 料粒径破碎程度要求低, 而且热解炭性质十分均匀，不需要高负压，而是采
用风机引起的微负压条件，生产安全，设备投入小，收益快，是目前应用为广泛的一种生产工艺。

裂解油检测范围

热裂解油，轮胎裂解油，橡胶裂解油，重裂解油

裂解油检测项目

主要成分检测，有毒成分检测，残渣成分检测，化学成分检测，臭味成分检测，苯乙烯检测，成分含量
检测等。

裂解油检测标准

GB/T 32662-2016废橡胶废塑料裂解油化成套生产装备
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