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产品名称 武汉非标检测设备 智博通科技
非标检测设备研发

公司名称 武汉智博通科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市经济开发区枫林一路

联系电话  15972156180

产品详情

手柄燃烧试验机

手柄燃烧试验机概述   

 炊具手柄燃烧试验仪适用于检验和评定塑料材料的燃烧特性。本试验设备根据。

美国UL94标准《设备和器具部件用塑料材料的可燃性试验》中规定的有关条款

设计制造。同时加装了IEC60695-11-4中附录B的预混合型燃烧器及测温装置，

适合IEC60695-11-4、IEC60695-11-3、GB/T5169等相关标准的有关试验！

      本试验设备的特点是造型讲究，耐烟气腐蚀。关键元器件采用进口件，数显时。

 间，使用方便，稳定可靠。

炊具钢丝刷涂层耐磨试验机

产品型号：ZBT-012

产品介绍：



1．依据EN 12983标准改进设计，主要应用于认证机构，炊具公司实验室试验产品使用。

2．使用220V电压，50HZ，使用可调速电动马达。

3．使用钢线刷试验不沾锅涂层耐磨程度试验。

4．使用方法将锅用夹具锁紧。锅的底面应与电炉表面完全接触，武汉非标检测设备，

装好钢线刷的工作组件与不沾锅内涂层表面平行，并以自身重力下压使其完全接触。

5．试验组件以一定的频率旋转（根据各标准而定），使钢线刷在不沾锅涂层上滚动一定周期，以达到试
验不沾锅涂层耐磨程度目的。

6．测试以多年的丰富经验竭诚为各行业实验室、生产过程工艺产品质量验证提供技术咨询、系统设计、
设备选型、非标研制、安装调试、人员培训等全程服务。

圆珠笔芯涂层耐磨测试机

产品型号：ZBT-023

产品介绍：

1．依据BS 7069及相关标准设计，非标检测设备研发，主要应用于认证机构，专业团队设计非标检测设备
，炊具公司实验室试验产品使用。

2．使用220V电压，50HZ，使用可调速电动马达。

3．使用圆珠笔芯来试验不沾锅涂层耐磨程度试验。

4．使用方法将锅用夹具锁紧。锅的底面应与电炉表面完全接触，装好3支圆珠笔芯（7069版本划伤只采
用单笔芯）的工作组件与不沾锅内涂层表面平行，并以自身重力下压使其完全接触。

5．工作台以一定的频率来回转动锅，同时试验组件以一定的周期正转和反转（根据各标准而定），使圆
珠在不沾锅涂层上滚动一定周期，以达到试验不沾锅涂层耐磨程度目的。

6．测试周期可达10万次，非标检测设备设计生产，预设测试周期到后机器自动停止并报警。

7．以上试验方法由客户使用标准而自定或由我司提供试验方法及试验辅助。

武汉智博通科技有限公司是集生产开发、销售、技术咨询服务于一体的生产型企业。产品主要制造生产
：材料试验设备、环境实验设备、涂料测试设备、炊具试验设备、炉温跟踪设备、非标仪器检具设计定
制等一系列试验设备。

公司坚持走技术型路线，秉承创新、求精的制造理念，掌握专业技能，为您提供更便捷、更迅速、更专
业的技术支持，时刻为您使用的仪器设备正常运转保驾护航。我们提供的不仅仅是一台测量仪器，更是
一套完善的服务。从了解应用需求，测量设备的选型到完善的售后服务、现场技术支持和持续服务。灵
活多样的测量方式及测量设备的结合与切换技术解决各类零件的检测问题，以合理的过程控制提高制造



品质、缩短制造周期、降低废品率等有效地提高您的竞争力。

武汉非标检测设备-智博通科技-非标检测设备研发由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有
限公司是从事“专业定制生产非标自动检测设备,检具,工装夹具设计定制加工”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马先生。同时本公
司还是从事显微镜厂家，光学显微镜厂家，荧光显微镜厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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