
热喷涂用不锈钢粉末 按标准

产品名称 热喷涂用不锈钢粉末 按标准

公司名称 长沙骅骝冶金粉末有限公司

价格 .00/个

规格参数 含量≥:按标准
粒度:按标准
产地:湖南长沙

公司地址 宁乡县历经铺街道大湾岭村六组（三一九国道南
侧）

联系电话 0731-88508922 13873182029

产品详情

含量≥ 按标准 粒度 按标准
产地 湖南长沙

 公司是专业的气雾化粉末生产企业，已通过iso9001:2000质量体系认证，所生产的“晟大”牌粉末具有
粉体呈球形，氧含量低，流动性好，松装密度高，化学成分均匀等特点。 粉末具体参数可根据用户要求
作出相应调整，粉末粒度可根据用户需求筛分。另外也可根据客户特殊成分需求进行加工。

标准牌号 化学成分%
cr ni mo cu c si mn fe

304l 18-20 8-12 _ _ ≤0.03 ≤1 ≤2 余量

304 18-20 8-12 _ _ ≤0.08 ≤1 ≤2 余量

316l 16-18 10-14 2-3 _ ≤0.03 ≤1 ≤2 余量

316 16-18 10-14 2-3 _ ≤0.08 ≤1 ≤2 余量

317l 18-21 13-16 3-4 _ ≤0.03 ≤1 ≤2 余量

410l 11.5-13.5 _ _ _ ≤0.03 ≤1 ≤1 余量

410 11.5-13.5 _ _ _ 0.15 ≤1 ≤1 余量

420 12-14 _ _ _ 0.25 ≤1 ≤1 余量

430l 16-18 _ _ _ ≤0.03 ≤1 ≤1 余量

17-4ph 15.5-17.5 3-5 nb：0.15-0.45 3-5 ≤0.07 ≤1 ≤1 余量



4cr13 12-14 0.36-0.45 ≤0.6 ≤0.8 余量

3cr13 12-14 0.26-0.35 ≤1 ≤1 余量

2cr13 12-14 0.16-0.25 ≤1 ≤1 余量

1cr13 11.5-13.5 ≤0.15 ≤1 ≤1 余量
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